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引  言

  本规范参照CIE127:2007 《LED测量》(MeasurementofLEDs)和我国现行有关

光度、色度计量的规程及LED光色参数测量技术的要求制定,适用于单颗供电电流为

20mA的直插式LED的光度和颜色参数的校准。
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小功率LED单管校准规范

1 范围

本规范适用于供电电流为20mA的直插式单颗发光二极管 (以下简称LED)的光

度和颜色参数的校准,其他功率的单颗LED可参照本校准规范执行。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG213—2003 分布 (颜色)温度标准灯

JJG384—2002 光谱辐射照度标准灯

JJF1032—2005 光学辐射计量名词术语及定义

CIE127:2007 LED测量 (MeasurementofLEDs)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 LED平均发光强度 averagedLEDluminousintensity
LED管前端面与光度探测器有效接收面 (面积为100mm2)的距离为规定值时测

得的发光强度,单位为cd。
CIE标准条件 A (远场):测量距离为316mm。相应立体角为0.001sr,符号

为ILEDA。

CIE标准条件 B (近场):测量距离为100mm。相应立体角为0.01sr,符号

为ILEDB。

3.2 总光通量 totalluminousflux
光源向整个空间发出的光通量的总和,符号为Φ,单位为1m。

3.3 色品坐标 chromaticitycoordinates
每个三刺激值与其总和之比。
注:

1 因为三个色品坐标之和等于1,所以只用其中两个就足以确定色品。

2 在CIE标准色度系统中,色品坐标分别用符号X,Y,Z 表示。

3.4 峰值波长 peakwavelength
光谱功率分布的最大值所对应的波长,符号为λp,单位为nm。

3.5 半峰值带宽 spectralbandwidthathalfintensitylevels
光谱功率分布曲线上,纵坐标等于1/2峰值的两点对应波长之差,单位为nm。

3.6 主波长 dominantwavelength(ofacolourstimulus)
当单色刺激与特定无彩刺激以适当比例相加混合,用以匹配所考虑色刺激时,该单

色刺激的波长。符号为λd 单位为nm。对于LED的参考无彩刺激为等能白 (照明体
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