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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１０２８０—１９９９《便携式风力灭火机　技术条件》、ＧＢ／Ｔ１０２８１—１９９９《便携式风力

灭火机　台架试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０２８０—１９９９、ＧＢ／Ｔ１０２８１—１９９９相比主要变化如下：

ａ）　修改了标准名称，纳入了ＧＢ／Ｔ１０２８１的有关内容；

ｂ）　修改了规范性引用文件；

ｃ）　增加了术语和定义；

ｄ）　将型号编制方法中的“主参数”由“２．５ｍ处风速２２ｍ／ｓ”改为“有效风力灭火距离和出口

风量”；

ｅ）　在整机性能要求中增加了“有效风力灭火距离”、“出口风量”、“灭火临界风速点的风速值”、“风

筒长度”和“整备质量”的要求；

ｆ）　删除了ＧＢ／Ｔ１０２８０—１９９９中“完整风机全压效率”的要求内容；

ｇ）　可靠性试验中“连续运转时间”由原来的２４ｈ变为５ｈ，并增加二次起动的要求；

ｈ）　删除了ＧＢ／Ｔ１０２８１—１９９９中的“风机性能试验”的内容；

ｉ）　对增加的整机性能要求中的条款给出了相应的试验方法；

ｊ）　修改了抽样判定原则；

ｋ）　修改了原附录Ａ的部分内容。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国龙江森林工业（集团）总公司。

本标准参加起草单位：山东华盛农业药械股份有限公司、黑龙江省兴隆林业局、陕西西北林业机械

股份有限公司、国家林业局哈尔滨林业机械研究所。

本标准主要起草人：吕敬群、孟祥彬、孙聚安、孟庆良、张志义、刘磊、杨雪峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０２８０—１９８８、ＧＢ／Ｔ１０２８０—１９９９；

———ＧＢ／Ｔ１０２８１—１９８８、ＧＢ／Ｔ１０２８１—１９９９。
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林业机械　便携式风力灭火机

１　范围

本标准规定了便携式风力灭火机的术语和定义、型号编制方法、技术要求、试验方法、检验规则、标

志、标签、使用说明书及包装、运输与贮存等内容。

本标准适用于以小型汽油机为动力的便携式风力灭火机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ４３５１．１　手提式灭火器　第１部分：性能和结构要求（ＧＢ４３５１．１—２００５，ＩＳＯ７１６５：１９９９，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ６０７２．３　往复式内燃机性能　第３部分：试验测量（ＧＢ／Ｔ６０７２．３—２００３，ＩＳＯ３０４６３：１９８９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则 （ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ＩＳＯ３６００：１９９６，ＥＱＶ）

ＧＢ１０２８２　林业机械　便携式风力灭火机　使用安全规程

ＧＢ／Ｔ１０２８３　林业机械　便携式风力灭火机　手把振动的测定

ＧＢ／Ｔ１０２８４　林业机械　便携式风力灭火机　噪声的测定

ＧＢ１０３９５．１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则（ＧＢ１０３９５．１—２００１，ＩＳＯ４２５４１：

１９８９，ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ１３２６４　不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＪＢ／Ｔ５１３５．３　通用小型汽油机　技术条件

ＪＢ／Ｔ１０５６３　一般用途离心通风机技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

便携式风力灭火机　狆狅狉狋犪犫犾犲狆狀犲狌犿犪狋犻犮犳犻狉犲犲狓狋犻狀犵狌犻狊犺犲狉

单人携带并操作，由小型汽油机驱动风机，从喷射筒口喷出的风量和风速能满足扑灭Ａ类火灾中

的低强度森林地表火的灭火机具。

　　注：Ａ类火灾的定义见ＧＢ４３５１．１。

３．２

低强度火　犾狅狑犻狀狋犲狀狊犻狋狔犳犻狉犲

火焰高度小于１．５ｍ、火强度小于３１４０ｋＪ／ｍ的火。
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