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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准 代 替 GB/T10283—2008《林 业 机 械 便 携 式 风 力 灭 火 机  手 把 振 动 的 测 定》,与

GB/T10283—2008相比主要技术变化如下:
———修改了标准的名称,将“林业机械 便携式风力灭火机 手把振动的测定”修改为“林业机械

便携式风力灭火机 振动的测定”;
———修改了标准的适用范围;
———修改了“规范性引用文件”;
———修改了对转速计的精度要求(见4.3,2008年版的4.5);
———修改了校准的要求,删除了对GB/T13823的引用(见5.3,2008年版的4.4);
———修改了测定工况,将测定工况由原来的“满负荷”修改为“标定转速”(见5.4,2008年版的5.3);
———修改了对加速度计安装的要求(见5.5.1、5.6.1.1、5.6.2.1,2008年版的4.3);
———增加了背负式灭火机背垫处振动测量的内容(见5.6.2);
———修改了测定结果有效性中对变异系数Cv的要求,并增加了测量错误检查的要求(见6.2,2008

年版的第7章);
———删除了“手把振动测定算术平均值”记录表(2008年版的第8章);
———增加了“振动值的标明与检验”(见第8章)。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC61)归口。
本标准负责起草单位:泰州市玉林动力机械有限公司。
本标准参加起草单位:国家林业局哈尔滨林业机械研究所、永康市兴虎动力机械有限公司、山东华

盛中天机械集团股份有限公司、国家便携式林业机械质量监督检验中心、富世华全能(常州)机械有限公

司、江苏林海动力机械集团公司。
本标准主要起草人:盛平、杨雪峰、尚念荣、刘向峰、王振东、马坚、袁晓春、李湃。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T10283—1988、GB/T10283—1999、GB/T10283—2008。
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林业机械 便携式风力灭火机
振动的测定

1 范围

本标准规定了以汽油机为动力的便携式风力灭火机(以下简称灭火机)振动的测定方法。
本标准适用于林业机械便携式风力灭火机振动的测定,也适用于林业机械便携式风力喷水灭火机

的振动的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T14790.2—2014 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第2部分:工作场所测量

实用指南

GB/T20485(所有部分) 振动与冲击传感器校准方法

GB/T23716 人对振动的响应 测量仪器

3 测定参数

3.1 手持式灭火机

两个手把上三个互相垂直方向上的计权加速度ahwx、ahwy、ahwz。
两个手把上各自的总加速度值ahv(ahv是计权加速度ahwx、ahwy、ahwz平方和的方根值,下同)。

3.2 背负式灭火机

手把和背垫上各测点三个互相垂直方向上的计权加速度ahwx、ahwy、ahwz。
手把和背垫上的各自的总加速度值ahv。

4 测量仪器

4.1 要求

振动测试系统应符合GB/T23716的规定。

4.2 加速度计

测定一个位置的加速度计的总质量(包括支座,不包括电缆)应不大于25g,详见GB/T14790.2—
2014中6.1.5。

注:加速度计是将振动转换为电信号的传感器。可采用三维坐标的加速度计,在x、y、z坐标方向同时进行测量。

4.3 转速计

转速计的精度应不超过±1.0%。在试验期间,转速计及其安装不应影响机器的操作。
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