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引  言

  本规范是以JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量

校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和依据,
参考GB/T25478—2010 《色谱数据工作站》、ASTME1657-98 (2011)《液相色谱用可

变波长光度检测器的测试方法》 (StandardPracticeforTestingVariable-Wavelength
PhotometricDetectorsUsedinLiquidChromatography)有关内容编写的。

本规范为首次发布。
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色谱数据工作站校准规范

1 范围

本规范适用于液相色谱仪、气相色谱仪、离子色谱仪所用模拟接口的色谱数据工作

站的校准。其他类型的色谱数据工作站的校准可参照本规范进行。

2 引用文件

本规范引用了以下文件:

GB/T25478—2010 色谱数据工作站

ASTME1657-98 (2011) 液相色谱用可变波长光度检测器的测试方法 (Standard
PracticeforTestingVariable-WavelengthPhotometricDetectorsUsedinLiquidChroma-
tography)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

色谱数据工作站由计算机、一个或多个将模拟信号转换成数字量的数据采集器及色

谱数据处理软件所构成,是能完成色谱仪的信号转换、数据采集、分析、存储等功能的

完整系统。

4 计量特性

色谱数据工作站各项计量技术指标见表1。
表1 色谱数据工作站主要技术指标

条款号 技术指标 要求

4.1 采样频率 ≥20Hz

4.2 基线噪声 ≤6μV

4.3 基线漂移 ≤50μV/h

4.4 时间间隔最大允许误差 ±0.6s

4.5 时间间隔重复性 ≤1s

4.6 电压示值最大允许误差 ±1%

4.7 电压示值重复性 ≤0.01%

4.8 动态线性 线性相关系数r≥0.9998

4.9 定性重复性 RSD保留时间≤0.3%

4.10 定量重复性 RSD峰高≤0.3%,RSD峰面积≤0.3%

4.11 定量最大允许误差 ±0.5%

  注:本技术指标不用于合格性判断,仅供参考。

1

JJF1563—2016




