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引  言

本规范参考了ISO15839:2003 《水质在线分析仪及传感器性能检验方法》(Water
qualityon-linesensors/analyzingequipmentforwaterspecificationsandperformance
tests)以及 HJ609—2011 《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》等相关技术文件,
依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语

及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》进行制定。
本规范为首次发布。
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重金属水质在线分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量铅 (Pb)、镉 (Cd)、汞 (Hg)、砷 (As)、铬 (Cr)、铜 (Cu)、
锌 (Zn)、镍 (Ni)、铁 (Fe)、锰 (Mn)等重金属元素水质在线分析仪的校准,其余

重金属元素水质在线分析仪的校准可参照本规范。

2 术语

2.1 记忆效应 memoryeffect
又称残留效应。仪器完成某一标准溶液或水样测定后对下一测定结果的影响。

3 概述

重金属水质在线分析仪 (以下简称仪器)用于自动测量地表水、地下水、饮用水、
生活污水和工业废水等水体中的重金属元素含量。

仪器的测量方法主要有分光光度法和阳极溶出伏安法。分光光度法原理:水样经过

预处理后,其中的重金属离子与指示剂反应后显色,通过测量特定波长处的吸光度值得

到重金属含量。阳极溶出伏安法原理:水样经过预处理后,在适当电压下进行恒电位电

解,使被测重金属离子还原富集在阴极上,再在两电极上施加反向扫描电压,使电极上

的重金属被氧化溶出,形成的峰电流与重金属浓度成正比;多种金属离子共存时,按照

电解电压的大小依次富集溶出,通过阳极溶出伏安曲线可同时测量多种金属离子。
仪器主要由进样系统,水样处理系统,检测系统以及数据采集、处理、显示、传输

系统等部分组成。
根据不同应用场合,仪器分为Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型仪器主要用于地表水、地下水、饮

用水等水样的监测,Ⅱ型仪器主要用于生活污水和工业废水等水样的监测。

4 计量特性

Ⅰ型和Ⅱ型仪器计量特性见表1。
表1 重金属水质在线分析仪计量特性

项目 Ⅰ型 Ⅱ型

检出限

mg/L

Pb:≤0.002 Pb:≤0.05

Cd:≤0.0003 Cd:≤0.005

Hg:≤0.0003 Hg:≤0.0007

As:≤0.003 As:≤0.05

Cr6+:≤0.01 Cr6+:≤0.01
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