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引  言

本规范旨在对网络预约出租汽车移动卫星定位终端的计程计时提供检测方法。
本规范参照JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的要求编写。
本规范为首次发布。
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网络预约出租汽车移动卫星定位终端

计程计时检测方法 (试行)

1 范围

本规范适用于网络预约出租汽车经营服务平台 (以下简称服务平台)公司所用移动

卫星定位终端计程计时的检测。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1403—2013 全球导航卫星系统 (GNSS)接收机 (时间测量型)校准规范

GB/T19056—2012 汽车行驶记录仪

JT/T794—2011 道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 网络预约出租汽车移动卫星定位终端 mobilesatellitepositionterminalfor
app-basedride-hailing

在网络预约出租汽车 (以下简称网约车)上使用的、利用手机卫星定位模块采集并

传输卫星导航定位信息及移动基站信息,通过移动互联网和app软件,在移动终端获得

车辆经纬度、里程及时间等信息,并进行显示、存储的电子移动终端。

4 概述

网络预约出租汽车移动卫星定位终端 (以下简称移动终端)主要由定位模块、微处

理器、数据存储器、无线通信模块、数据输出接口、显示屏等组成,该移动终端通过无

线通信模块将行驶轨迹信息上传至服务平台,其基本结构和工作原理如图1所示。

图1 移动终端基本结构和工作原理图
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