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前　　言

　　本标准参考了ＡＳＴＭＧ１５４：２００４《非金属材料紫外线曝光用荧光仪器操作标准实施规范》（英文

版）和ＩＳＯ２１８９８：２００４《包装　非危险货物柔性散装容器》（英文版），其有关塑料编织材料荧光紫外／冷

凝暴露试验方法的技术内容与上述标准完全一致，在标准文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性

修改。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：江苏出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位：常州进出口工业及消费品安全检测中心。

本标准主要起草人：高翔、徐炎、唐建明、丁一迅、陈路、朱岩。

本标准为首次制定。
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危险货物塑料编织包装抗老化试验方法

１　范围

本标准规定了危险货物塑料编织包装暴露于荧光紫外／冷凝型试验仪的试验方法。该仪器可以模

拟样品在实际使用过程由阳光、雨露引起的老化作用。

本标准适用于以荧光紫外灯为模拟光源的危险货物塑料编织包装的抗老化试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０４５４　集装袋

ＩＳＯ２１８９８：２００４　包装　非危险货物柔性中型散装容器

ＡＳＴＭＧ１５１　在使用实验室光源的加速试验装置中使非金属材料曝光的标准导则

ＡＳＴＭＧ１５４　非金属材料紫外线曝光用荧光仪器操作标准实施规范

３　术语和定义

ＡＳＴＭＧ１５４确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

荧光紫外灯　犝犞犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀犮犲犾犪犿狆

将由低压汞弧产生的２５４ｎｍ 的射线通过荧光物质转换成波长较长的紫外线的灯，该灯发射

４００ｎｍ以下紫外光的能量至少占总输出光能的８０％，其光谱能量分布由荧光物质的发射光谱和玻璃

管的紫外传送性能决定。

３．２

犝犞犅３１３灯　犝犞犅３１３犾犪犿狆

发射的３００ｎｍ以下光能大于总输出光能１０％的一种荧光紫外灯，波长峰值在３１３ｎｍ。

３．３

冷凝暴露　犮狅狀犱犲狀狊犪狋犻狅狀犲狓狆狅狊狌狉犲

试样表面经规定的照射时间后转入模拟夜间的无照射状态，此时试样表面仍受暴露室内热空气和

水蒸气的饱和混合物加热作用，而试样背面继续受到周围空间的空气冷却，形成试样表面凝露的暴露

状态。

３．４

塑料编织包装　狆犾犪狊狋犻犮狑狅狏犲狀狆犪犮犽犪犵犻狀犵

用聚烯烃等塑料扁丝编织成的包装。

４　原理

４．１　危险货物塑料编织包装使用时经常长期暴露于室外日光下，然而通常需要采用特定的实验室光源

加速老化试验来更加快速的测定日光、湿度对危险货物塑料编织包装力学性能的影响。从待测样品

的受力部位（如：基布、吊带、吊绳、缝线等）截取试样暴露在荧光紫外灯下模拟日光照射、湿度引起

的老化。在暴露结束后测试其力学性能，并将检测结果和同时截取的未经过暴露的样品的测试结
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