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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局被装处、总后军需生产技术研究所、长春着装制衣有限公司。

本标准主要起草人：孙长林、王岩、李有富、张淑荣、王树林、张南宁、孙莉莉。
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警服　反光背心

１　范围

本标准规定了警用反光背心的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于警用反光背心的生产、检验和贸易等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２２—１９９５　纺织品耐汗渍色牢度试验方法（ｅｑｖＩＳＯ１０５／Ｅ０４：１９９４）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样

法（ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６１５２—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐热压色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６８３６—１９９７　涤纶缝纫线（ｎｅｑＪＩＳＬ２５１１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ７０６９—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐次氯酸盐漂白色牢度（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｎ０１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ７７４２—１９８７　纺织品　胀破强度和胀破扩张度的测定　弹性膜片法（ｅｑｖＩＳＯ２９６０：１９７４）

ＧＢ／Ｔ８４２４．１—２００１　纺织品　色牢度试验　表面颜色的测定通则（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｊ０１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ８４２７—１９９８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｂ０２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８６２９—２００１　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序（ｅｑｖＩＳＯ／ＦＤＩＳ６３３０：２０００）

ＧＢ／Ｔ８６３０—２００２　纺织品　洗涤和干燥后尺寸变化的测定（ＩＳＯ５０７７：１９８４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２４９０—１９９０　纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法（ｎｅｑＩＳＯ１０５Ｃ０６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ１３９３４—１９９２　硫化橡胶屈挠龟裂的测定（ｎｅｑＩＳＯ１３２：１９８３）

ＦＺ／Ｔ０１０１３—１９９７　纺织品　过氯乙烯干洗尺寸变化的测定　机械法

ＦＺ／Ｔ６００１２—１９９３　金属化纺织品镀层耐磨牢度的测定

ＦＺ／Ｔ６６３１５—１９９５　特种工业用锦丝搭扣带

ＧＡ２５０—２０００　警服号型

ＧＡ２５１—２０００　警服标志

ＧＡ２５２—２０００　警服包装

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

逆反射　狉犲狋狉狅狉犲犳犾犲犮狋犻狅狀

反射光线从靠近入射光线的反方向，向光源返回的反射。

３．２

入射角　犲狀狋狉犪狀犮犲犪狀犵犾犲

入射光线与反光平面垂线之间的角度。
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