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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ５５０５—１９８５《粮食、油料检验　灰分测定法》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ５５０５—１９８５的主要技术差异如下：

———将高温炉内的灼烧温度由５００℃～５５０℃修改为５５０℃±１０℃。

本标准自实施之日起，代替ＧＢ／Ｔ５５０５—１９８５。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京市粮油食品检验所。

本标准主要起草人：呙琴、尚艳娥、范鸥、刘杰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５５０５—１９８５。
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粮油检验　灰分测定法

１　范围

本标准规定了粮食、油料中灰分测定的原理、试剂、仪器、分析步骤以及结果计算。

本标准适用于粮食、油料中灰分含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５４９７　粮食、油料检验　水分测定法

３　５５０℃灼烧法

３．１　原理

试样经５５０℃±１０℃高温灰化至有机物完全灼烧挥发后，称量其残留物。

３．２　试剂

３．２．１　三氯化铁：分析纯。

３．２．２　三氯化铁溶液（５ｇ／Ｌ）：称取０．５ｇ三氯化铁溶于１００ｍＬ蓝黑墨水中。

３．３　仪器

３．３．１　马福炉：也称为茂福炉、Ｍｕｆｆｌｅ炉、高温电炉，能产生５５０℃以上的高温，并可控制温度。

３．３．２　分析天平：感量０．０００１ｇ。

３．３．３　瓷坩埚：容量为１８ｍＬ～２０ｍＬ。

３．３．４　干燥器：内装有效的变色硅胶。

３．３．５　坩埚钳：长柄和短柄。

３．４　分析步骤

３．４．１　水分测定

按ＧＢ／Ｔ５４９７测定试样水分（犠）。

３．４．２　试样制备

按ＧＢ／Ｔ５４９７中的要求制备试样。

３．４．３　坩埚处理

取洁净干燥的瓷坩埚，用蘸有三氯化铁蓝黑墨水溶液的毛笔在坩埚上编号，然后将编号坩埚放入

５５０℃±１０℃马福炉内灼烧３０ｍｉｎ～６０ｍｉｎ，移动坩埚至炉门口处，待坩埚红热消失后，转移至干燥器

内冷却至室温，取出并称量坩埚的质量，再重复灼烧、冷却、称量，直至前后两次质量差不超过

０．０００２ｇ，记录坩埚质量（犿０）。

３．４．４　样品测定

称取混匀试样（犿）２ｇ～３ｇ，准确至０．０００２ｇ，于处理好的坩埚中，将坩埚放在电炉上，错开坩埚

盖，加热试样至完全碳化为止。然后，把坩埚放在５５０℃±１０℃的马福炉内，先放在炉口片刻，再移入

炉膛内，错开坩埚盖，关闭炉门，在５５０℃±１０℃下灼烧２ｈ～３ｈ。在灼烧过程中，应将坩埚位置调换

１次～２次，样品灼烧至黑色碳粒全部消失变成灰白色为止。移动坩埚至炉门口处，待坩埚红热消失

后，转移至干燥器内冷却至室温，称量。再灼烧３０ｍｉｎ，冷却、称量，直至恒质（犿１）。最后一次灼烧的质
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