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离子计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于电极电位法测量溶液中离子活度的离子计的型式评价。

2 引用文件

JJG757—2007 离子计

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用

要求

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

上列文件对于本大纲的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅标注日期的

版本适用于本大纲。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本 (包括所有的修改单)适

用于本大纲。

3 概述

离子计是一种用于测量溶液中离子活度的电化学分析仪器。离子计主要由电计和测

量电极两部分组成。电计由阻抗转换器、电位放大器、功能调节器和显示器组成,测量

电极包括离子选择电极和参比电极。离子选择电极将溶液中的离子活度转换为电位,根

据能斯特公式求出溶液中离子活度。利用离子计测量溶液中离子活度时,都采用比较法

测量,首先通过测量由标准溶液、离子选择电极与参比电极构成电池的电动势,对离子

计进行校准,然后用同一对电计测量待测溶液,电池的电动势可以直接显示为电位

(mV)值,也可以经电计转换后显示为离子活度 (pX)值或浓度 (mol/L、g/L、mol/

kg)值。

4 法制管理要求

4.1 计量单位要求

仪器应采用法定计量单位。

4.2 准确度要求

仪器的准确度等级应符合JJG757—2007 《离子计》的规定。

4.3 计量法制标志和计量器具标识的要求

仪器的铭牌或面板等明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识,其标志、编号

和说明必须清晰可辨,牢固可靠。

4.3.1 计量法制标志一般包括以下内容:

a)制造计量器具许可证标志和编号 (试验样机应留有相应位置,只对国产仪器);

b)计量器具型式批准标志和编号 (本项为非强制性规定,试验样机可留有相应

位置)。
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