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风力发电复合材料整流罩

1 范围

本标准规定了风力发电复合材料整流罩(以下简称整流罩)的术语和定义、分类、结构和标记、一般

要求、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、储存、安装、维护和保养。
本标准适用于采用真空导入、手糊等成型工艺制作,用于保护风力发电机轮毂的复合材料罩体。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1447 纤维增强塑料拉伸性能试验方法

GB/T1449 纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T1451 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T2576 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

GB/T2577 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T3854 增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T8237 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T17470 玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡

GB/T18370 玻璃纤维无捻粗纱布

GB/T18684 锌铬涂层技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
整流罩 spinnercover
轮毂罩

用真空导入、手糊成型工艺制作的复合材料部件,与其他附件按一定结构形式组装而成,用于保护

风力发电机轮毂的罩体。

4 分类、结构和标记

4.1 分类

4.1.1 按风力发电主机功率分为0.75MW、0.85MW、1.0MW、1.25MW、1.5MW、2.0MW、

2.5MW、3.0MW、3.6MW、5.0MW、8.0MW等。
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