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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ１１７９３．１—１９８９《ＰＶＣ塑料窗建筑物理性能分级》、ＧＢ／Ｔ１１７９３．２—１９８９

《ＰＶＣ塑料窗力学性能、耐候性技术条件》、ＧＢ／Ｔ１１７９３．３—１９８９《塑料窗力学性能、耐候性试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１１７９３．１—１９８９、ＧＢ／Ｔ１１７９３．２—１９８９、ＧＢ１１７９３．３—１９８９主要差异如下：

———删除了ＧＢ／Ｔ１１７９３．１—１９８９、ＧＢ／Ｔ１１７９３．２—１９８９的内容，保留了ＧＢ／Ｔ１１７９３．３—１９８９的

主要内容；

———增加了力学性能试验项目顺序的要求；

———增加了未增塑聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）塑料门的相关试验方法；

———增加了的锁紧器（执手）开关力试验；

———将开关疲劳试验修改为反复启闭性能试验；

———修改了力学性能中焊接角破坏力的试验及结果的计算方法；

———人工老化试验由老化时间１０００ｈ修改为试样累计接收辐射能量 Ｍ 类为８ＧＪ／ｍ２，Ｓ类为

１２ＧＪ／ｍ２；老化后的试验修改为双Ｖ简支梁冲击强度及颜色变化分光光度计测定法；

———自然气候老化试验由曝晒两年修改为试样累计接收波长范围在３００ｎｍ～８００ｎｍ之间的紫外

光及可见光的辐射能量：Ｍ类为８ＧＪ／ｍ２，Ｓ类为１２ＧＪ／ｍ２；老化后的试验调整为双Ｖ简支梁

冲击强度及颜色变化分光光度计测定法；

———增加了附录Ａ《测定人工老化试验的辐射强度和暴露时间的计算方法》、附录Ｂ《我国主要的气

候类型》。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品及构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国建筑科学研究院。

本标准参加起草单位：维卡塑料（上海）有限公司、国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）。

本标准主要起草人：黄家文、陈祺、金谦、李鑫、李丛笑。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１１７９３．１—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１１７９３．２—１９８９；

———ＧＢ／Ｔ１１７９３．３—１９８９。
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未增塑聚氯乙烯（犘犞犆犝）塑料门窗

力学性能及耐候性试验方法

１　范围

本标准规定了未增塑聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）塑料门窗（以下简称塑料门窗）力学性能及耐候性的术语

和定义、试验方法及试验报告。

本标准适用于未增塑聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）型材制作的建筑用门窗的力学性能以及耐候性检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１８　塑料试样状态调节和试验的标准环境

ＧＢ／Ｔ３６８１—２０００　塑料大气暴露试验方法

ＧＢ／Ｔ１４１５５—２００８　整樘门　软重物体撞击试验

ＧＢ／Ｔ２２６３２—２００８　门扇　抗硬物撞击性能检测方法

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯

ＪＧ／Ｔ１９２—２００６　建筑门窗反复启闭性能检测方法

ＩＳＯ１７９１：２０００　塑料———简支梁冲击强度的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　开启限位器　狉犲狊狋狉犻犮狋犲犱狅狆犲狀犻狀犵犱犲狏犻犮犲

限制窗扇开启度的装置。

３．２

　　自然气候老化　狀犪狋狌狉犪犾狑犲犪狋犺犲狉犻狀犵

材料安装在固定角度或随季节变化角度的试验架上在自然环境中的长期暴露。

３．３

　　门窗反复启闭性能　狉犲狆犲犪狋犲犱狅狆犲狀犻狀犵犪狀犱犮犾狅狊犻狀犵狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狅犳狑犻狀犱狅狑狊犪狀犱犱狅狅狉狊

门窗在多次开启和关闭作用下，保持正常使用功能的能力，以不发生影响正常使用的变形、故障和

损坏的反复启闭次数表示。

４　窗的力学性能试验方法

４．１　试验项目及进行顺序

各类塑料窗的力学性能试验项目见表１；试验项目的进行顺序应按照锁紧器（执手）开关力、窗的开

关力、悬端吊重、翘曲或弯曲、扭曲、对角线变形、撑挡、开启限位器、反复起闭性能、大力关闭依次进行。
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