
书书书

犐犆犛３５．１００．１０
犔７８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１５１２３—２００８／犐犛犗／犐犈犆８４８０：１９９５

代替ＧＢ／Ｔ１５１２３—１９９４

信息技术　系统间远程通信和信息交换

使用犌犅／犜３４５４的犇犜犈／犇犆犈接口备用

控制操作

犐狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀狋犲犮犺狀狅犾狅犵狔—犜犲犾犲犮狅犿犿狌狀犻犮犪狋犻狅狀犪狀犱犻狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀犲狓犮犺犪狀犵犲犫犲狋狑犲犲狀

狊狔狊狋犲犿狊—犇犜犈／犇犆犈犻狀狋犲狉犳犪犮犲犫犪犮犽狌狆犮狅狀狋狉狅犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀狌狊犻狀犵犌犅／犜３４５４

犻狀狋犲狉犮犺犪狀犵犲犮犻狉犮狌犻狋狊

（ＩＳＯ／ＩＥＣ８４８０：１９９５，Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ—Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎａｎｄ

ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｅｘｃｈａｎｇｅｂｅｔｗｅｅｎｓｙｓｔｅｍｓ—ＤＴＥ／ＤＣＥｉｎｔｅｒｆａｃｅｂａｃｋｕｐ

ｃｏｎｔｒｏｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｕｓｉｎｇＩＴＵＴｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎＶ．２４ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅｃｉｒｃｕｉｔｓ，ＩＤＴ）

２００８０７２８发布 ２００９０１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ＩＳＯ／ＩＥＣ前言 Ⅱ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

引言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　切换到备用操作 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．１　应答站 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４．２　主叫站 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　接触件号的分配 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

犌犅／犜１５１２３—２００８／犐犛犗／犐犈犆８４８０：１９９５



前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ８４８０：１９９５《信息技术　系统间远程通信和信息交换　使用

ＩＴＵＴ建议Ｖ．２４互换电路的ＤＴＥ／ＤＣＥ接口备用控制操作》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５１２３—１９９４《信息处理　数据通信　使用２５插针连接器的ＤＴＥ／ＤＣＥ接口备

用控制操作》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５１２３—１９９４相比主要变化如下：

———增加了第３章术语和定义；

———删除之前版本的附录Ａ，并将其作为第５章的内容。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８）提出并归口。

本标准起草单位：中国电子技术标准化研究所。

本标准主要起草人：郭楠、黄家英、徐冬梅、张翠、张晖。

本标准于１９９４年首次发布。
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犐犛犗／犐犈犆前言

　　ＩＳＯ（国际标准化组织）和ＩＥＣ（国际电工技术委员会）已组成了致力于全世界范围的标准化工作的

专门组织。ＩＳＯ或ＩＥＣ的成员国通过有关组织建立的技术委员会参与国际标准的制定，并处理特定领

域中的技术事项。ＩＳＯ和ＩＥＣ技术委员会在相互感兴趣的领域进行合作。其他政府的和非政府的国

际组织，与ＩＳＯ和ＩＥＣ进行联络以参与工作。

在信息技术领域中，ＩＳＯ和ＩＥＣ已建立了联合技术委员会（ＩＳＯ／ＩＥＣＪＴＣ１）。由该联合技术委员

会采纳的国际标准草案将被散发到各个成员国进行表决。一个国际标准的正式公布需要参加投票的成

员中７５％的多数赞成。

国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ８４８０，由联合技术委员会ＩＳＯ／ＩＥＣＪＴＣ１（信息技术）分委员会ＳＣ６（系统间远

程通信和信息交换）制定。

本第二版标准取消并替代第一版（ＩＳＯ／ＩＥＣ７４８０：１９８４），是第一版的技术修订本。
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引　　言

　　在租用线路上提供数据传输的场合，可能存在提供备用操作的要求，每当由于任何原因不可能经由

租用线路进行传输时，则会开始使用备用操作。

备用设施可能有几种：

———用一条普通交换电话网（ＧＳＴＮ）线路作为一条二线制租用线路的备用；

———用一条ＧＳＴＮ线路作为一条四线制租用线路的备用；

———用两条ＧＳＴＮ线路作为一条四线制租用线路的备用；

———用一条／两条专用交换网络线路作为一条二线制／四线制租用线路的备用；

———使用终端适配器１），通过一条综合业务数字网（ＩＳＤＮ）线路作为一条二线制租用线路的备用；

———使用终端适配器１），通过一条ＩＳＤＮ线路作为一条四线制租用线路的备用。

１）　终端适配器的功能在ＩＴＵＴ建议（以前称为ＣＣＩＴＴ建议）Ｖ．１１０《ＩＳＤＮ上Ｖ系列类型接口的数据终端设备的

支持》和ＣＣＩＴＴ建议Ｖ．１２０《ＩＳＤＮ以统计复用的规定支持Ｖ系列接口的数据终端设备》中描述。

注１：这个列表可能不是穷举的。

注２：终端适配器可能是独立设备，也可能在物理上与ＤＣＥ组合在一起。

在ＤＴＥ／ＤＣＥ接口处，交换备用控制所必需的接口控制和状态信息所用的协议中，设施的这种变

化宜不是可视的。为了达到这一目的，所要求的协议的标准化途径是必不可少的。然而，大部分的应用

都局限于所列出的各种可能性的前两种。因此，本标准所描述的协议要求，仅提供一种备用设施作为在

租用线路上进行数据传输的替代手段。虽然本标准未直接使用，但它宜作为协议要求的一种指南。
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信息技术　系统间远程通信和信息交换

使用犌犅／犜３４５４的犇犜犈／犇犆犈接口备用

控制操作

１　范围

本标准规定了当通过单个接口实现控制租用和备用设施时的备用操作规程。该规程适用于在租用

线路上的数据传输，备用设施使用ＧＢ／Ｔ３４５４互换电路连向２５插针连接器（ＧＢ／Ｔ１５１２５—１９９４）或

２６插针连接器（ＧＢ／Ｔ１７５５９—１９９８）。

用于在租用线路和备用设施之间来回自动切换数据传输的方法不在本标准中规定。

本标准不适用于通过人工手段来获得备用（主叫和应答）的场合。

注１：在本标准中规定的规程仅在应答端、仅在主叫端或者连接的两端才可以使用。

注２：可以在备用电路的任一端并且仅为备用目的而提供普通的ＤＣＥ（即它不实现备用控制）。例如，主叫站可以提

供一条或多条独立的自动拨号ＧＳＴＮ线路，以便按需向较大数量的租用线路提供备用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３４５４　数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）之间的接口电路定义表

（ＧＢ／Ｔ３４５４—１９８２，ｉｄｔＣＣＩＴＴＶ．２８）

ＧＢ／Ｔ１５１２５—１９９４　信息技术　数据通信　２５插针 ＤＴＥ／ＤＣＥ接口连接器及接触件号分配

（ｉｄｔＩＳＯ２１１０：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１７５５９—１９９８　信息技术　系统间远程通信和信息交换　２６插针接口连接器配合尺寸和插

接件号分配（ｉｄｔＩＳＯ／ＩＥＣ１１５６９：１９９３）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　应答站　犪狀狊狑犲狉犻狀犵狊狋犪狋犻狅狀

在这种站中，当收到备用请求（例如一个入呼叫）时ＤＣＥ切换到备用设施。

３．２

　　授权方式　犪狌狋犺狅狉犻狕犲犱犿狅犱犲

当ＤＴＥ授权ＤＣＥ切换时，ＤＣＥ启动切换到备用设施的方式。

注：万一ＤＴＥ不能对接口上的设施进行控制，则在安装期间，允许在ＤＣＥ内选择这种方式。

３．３

　　主叫站　犮犪犾犾犻狀犵狊狋犪狋犻狅狀

在这种站中，ＤＣＥ必须向被叫站发送备用请求（例如，要求另一端切换到备用设施）。

３．４

　　直接方式　犱犻狉犲犮狋犿狅犱犲

ＤＴＥ启动的切换到备用设施的方式。

１
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