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光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯
(PET)薄膜 表面电阻测定方法

1 范围

本标准规定了光学功能薄膜聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜表面电阻的测定方法。
本标准适用于用高阻计测量法对光学功能PET薄膜表面电阻的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1410—2006 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB/T2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

表面电阻 surfaceresistance
在测试材料的某一表面上的两电极间所施加电压与在规定电化时间里流过试样表面上电流之比,

该电流主要为流过试样表层的电流,也包括一部分流过试样体积的电流成分。在两电极间可能形成的
极化忽略不计。除非另有规定,表面电阻是在电化1min后测定。

4 原理

采用高阻计直接测量。测量表面电阻原理图见图1。

  说明:
1———直流电流E;
2———测试电压U(V);
3———输出电阻上电压U0(V);
4———被测试样的表面电阻Rx(Ω);
5———输出电阻R0(Ω);
6———直流放大器;
7———模/数转换器。

图1 测量表面电阻原理图
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