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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》所给出的规则和格式编

制,测量不确定度按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度的评定与表示》的要求评定和

表示。
本规范参考了国家电子行业标准SJ/T10724—2013 《电声学 测量电容传声器通

用规范》和SJ/T10725—2013 《电声学 测量电容传声器电声性能的测量方法》。
本规范为首次发布。
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电容式工程测量传声器校准规范

1 范围

本规范适用于电容式工程测量传声器的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1019—2007 工作标准传声器 (耦合腔比较法)

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

JJF1137—2005 传声器前置放大器校准规范

GB/T2900.86—2009 电工术语 声学和电声学

GB/T3240 声学测量中的常用频率

GB/T3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分:规范

GB/T3947—1996 声学名词术语

GB/T15173 电声学 声校准器

GB/T20441.1—2010 电声学 测量传声器 第1部分:实验室标准传声器规范

GB/T20441.4—2006 测量传声器 第4部分:工作标准传声器规范

SJ/T10724—2013 电声学 测量电容传声器通用规范

SJ/T10725—2013 电声学 测量电容传声器电声性能的测量方法

IEC61094-6:2004测量传声器 第6部分:用于测定频率响应的静电激励器

(Measurementmicrophones—Part6:Electrostaticactuatorsfordeterminationoffre-
quencyresponse)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语和定义

JJF1001—2011、JJF1034—2005和JJF1059.1—2012界定的及以下术语和定义适

用于本规范。

3.1.1 电容传声器 condensermicrophone
利用电容的变化工作的传声器。
[GB/T2900.86—2009,定义801-26-13]

3.1.2 工程测量传声器 projectmeasurementmicrophone
满足声级计及声压测试系统对电声性能和机械尺寸要求的传声器。它的灵敏度可用

以下方法之一校准:
1
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