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纸和纸板 亮度(白度)最高限量

1 范围

本标准规定了纸和纸板亮度(白度)的最高限量。
本标准适用于相关的纸和纸板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T450—2008,ISO186:

2002,MOD)

GB/T7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法(GB/T7974—2002,neqISO2470:

1999)

3 要求

相关纸和纸板的亮度(白度)最高限量应符合表1规定。
表1 以%表示

产  品 亮度(白度)最高限量

新闻纸 55.0

复印纸 95.0

胶版印刷纸 90.0

胶印书刊纸

书写纸
85.0

涂布纸和纸板 93.0

纸巾纸

厨房纸巾
90.0

马桶垫纸

卫生纸

擦手纸

88.0

食品包装纸和纸板 85.0

喷墨打印纸 95.0

热敏纸 90.0

4 试验方法

4.1 试样的采取按GB/T450进行。

4.2 亮度(白度)按GB/T7974测定。
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