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引  言

  本型式评价大纲以JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016—

2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》为基础性规范进行制定。
本型式评价大纲的技术指标及试验方法参考了JJG700—2016 《气相色谱仪检定规

程》、GB/T30431—2013 《实验室气相色谱仪》和GB/T11606—2007 《分析仪器环境

试验方法》等技术规范、标准。
本型式评价大纲为首次发布。
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气相色谱仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为46220500的气相色谱仪的型式评价。

2 引用文件

本大纲引用下列文件:

JJG700 气相色谱仪检定规程

GB/T30430 气相色谱仪测试用标准色谱柱

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

气相色谱仪 (以下简称仪器)是利用试样中各组分在色谱柱中的气相和固定相间的

分配或吸附系数不同,由载气把气体试样或汽化后的试样带入色谱柱中进行分离,并通

过检测器进行检测的仪器。根据各组分的保留时间和响应值 (峰面积或峰高)进行定

性、定量分析。
仪器常见的检测器有:热导检测器 (TCD)、火焰离子化检测器 (FID)、电子俘获

检测器 (ECD)、火焰光度检测器 (FPD)和氮磷检测器 (NPD)。
仪器由气路系统、进样系统、分离系统、温控系统、检测系统和数据处理系统

组成。
影响仪器计量性能的关键零部件包括:微电流放大板、流量控制器、温度传感器、

检测器。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

仪器采用的法定计量单位见表1。
表1 法定计量单位

序号 名称 法定计量单位

1 温度 ℃

2 柱压 MPa

3 流量 mL/min

4 运行时间 min

5 峰高 mV、pA、Hz

6 峰面积 μV·s、pA·s、Hz·s
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