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引  言

  本型式评价大纲以JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016—

2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》为基础性规范进行制定。
本型式评价大纲的技术指标及试验方法参考了JJG936—2012 《示差扫描热量计》。
本型式评价大纲为首次发布。
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示差扫描热量计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为46021500的示差扫描热量计 (亦称差示扫描热

量计,DSC)的型式评价。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG936—2012 示差扫描热量计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

示差扫描热量计是在程序控制温度下,测量样品与参比物之间的加热功率差或温差

的仪器。根据仪器测量原理的不同,可分为功率补偿式和热流式,其结构示意图如图

1、图2所示。
功率补偿式示差扫描热量计的结构原理是样品和参比物分别具有独立的加热器和传

感器。采用两个控制系统进行监控,其中一个控制温度,使样品和参比物在预定速率下

升温或降温;另一个用于补偿样品和参比物之间所产生的温差。通过功率补偿使样品和

参比物的温度保持相同。
热流式示差扫描热量计的结构原理是样品和参比物放在可以进行程序温度控制的同

一加热系统中,通过样品支持器和参比支持器底部的热电偶监测它们的温差,样品温度

由测温元件直接监控。
示差扫描热量计由加热炉、测温元件、控制系统等组成。

图1 功率补偿式DSC结构示意图

1—试样支持器;2—参比支持器;3—热电偶;4—加热器

1

JJF1697—2018




