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引  言

本大纲依据JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1015—2014
《计量器具型式评价通用规范》编制而成。

本大纲为首次发布。
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测量用互感器型式评价大纲

第6部分:三相组合互感器

1 范围

本大纲适用于计算器具分类代码为15280000的三相组合互感器的型式评价。
本大纲适用于供电气测量使用,额定频率50Hz、设备最高电压Um ≤40.5kV的

电磁式三相组合互感器。

2 引用文件

本大纲引用了下列文件:

JJG313 测量用电流互感器

JJG314 测量用电压互感器

GB/T4208—2017 外壳防护等级 (IP代码)
GB/T4756 石油液体手工取样法

GB/T5465.2 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号

GB/T5585.1 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:铜和铜合金母线

GB/T7354 高电压试验技术 局部放电测量

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求

GB/T16927.2 高电压试验技术 第2部分:测量系统

GB/T20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级 (IK代码)
GB/T20840.1—2010 互感器 第1部分:通用技术要求

GB/T20840.2 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求

GB/T20840.3—2013 互感器 第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T20840.4—2015 互感器 第4部分:组合互感器的补充技术要求

GB/T22071.1—2018 互感器试验导则 第1部分:电流互感器

GB/T22071.2—2017 互感器试验导则 第2部分:电磁式电压互感器

JB/T5895—1991 污秽地区绝缘子使用导则

JB/T10432 三相组合互感器

JB/T10433 三相电压互感器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语及定义

GB/T20840.1、GB/T20840.2、GB/T20840.3、GB/T20840.4和JB/T10432
中界定的以及下列术语和定义适用于本大纲。
3.1 例行试验 routinetest

为了反映制造上的缺陷,每台设备承受的试验。这些试验不损伤产品的特性和可靠性。
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