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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO16556:2014《大型游艇 甲板机械 锚泊设备》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T3893—2008 造船及海上结构物 甲板机械 术语和符号(ISO/FDIS3828:2007,

IDT)
———GB/T4447—2008 海船用起锚机和起锚绞盘(ISO4568:2006,IDT)
———CB/T3877—2005 甲板机械一般要求(ISO7825:1985,MOD)
———JT/T100—2005 浮标锚链(ISO1704:1991,NEQ)
本标准由中国船舶重工集团公司提出。
本标准由全国海洋船标准化技术委员会(SAC/TC12)归口。
本标准起草单位:中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、珠海太阳鸟游艇制造有限公司。
本标准主要起草人:杨龙霞、邓丽娟、李跃先、胡代荣、柏志辉。
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大型游艇 甲板机械 锚泊设备

1 范围

本标准规定了大型游艇锚泊设备的布置、设计和安装的要求。
本标准涉及的大型游艇为载重线长(见GB/T19916—2005所定义)大于或等于24m,适用于运动

或娱乐休闲及商业运营的游艇。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19916—2005 小艇 主要数据(ISO8666:2012,IDT)

ISO1704 船舶和海洋技术 有档锚链(Shipsandmarinetechnology—Stud-linkanchorchains)

ISO3828 造船及海上结构物 甲板机械 术语(Shipbuildingandmarinestructures—Deckma-
chinery—Vocabularyandsymbols)

ISO4568 造船 海船 起锚机和起锚绞盘(Shipbuilding—Sea-goingvessels—Windlassesand
anchorcapstans)

ISO7825 造船 甲板机械 一般要求(Shipbuilding—Deckmachinery—Generalrequirements)

3 术语和定义

ISO3828界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
起锚机的工作负载 workingloadofthewindlass
FW

工作负载由锚链直径、锚链等级得出,在链轮处测量。

3.2 
起锚机的公称规格 nominalsizeofthewindlass
NSW
用锚链直径(单位为毫米,mm)、锚链等级和容拉能力表示。
示例:100/3/25表示起锚机的锚链直径为100mm,IACS1)锚链等级为3级,支持负载为25%锚链破断载荷的起锚机。

1) InternationalAssociationofClassificationSocieties,国际船级社协会。

3.3 
锚公称重量 anchornominalweight
WA

单锚的重量,单位为千克(kg)。

3.4 
止链器的公称规格 nominalsizeofchainstopper
NSCS
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