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引  言

使用中的科里奥利质量流量计拆卸送检重新安装后,容易出现计量失准等问题,在

线校准是目前解决该类流量计量值溯源较为合适的方法,本规范所采用的标准表法是其

中之一。
本规范根据我国科里奥利质量流量计的使用和在线校准现状,参照JJG643—2003

《标准表法流量标准装置》,结合JJG1038—2008 《科里奥利质量流量计》检定规程进

行制定,主要技术指标的确定也参照执行。
除在本规范中专门定义的术语外,JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》和

JJF1004—2004 《流量计量名词术语及定义》均适用于本规范。
根据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》的5.9,本规范将示值误差及

重复性列为计量特性并作为计量校准的主要工作。
本规范参考了JJG643—2003 《标准表法流量标准装置》对测量标准计量性能的要

求及JJG1038—2008 《科里奥利质量流量计》对检定环境条件的要求。
本规范为首次发布。
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标准表法科里奥利质量流量计

在线校准规范

1 范围

本规范适用于在封闭管道中测量满管液体介质的DN50~DN300科里奥利质量流量

计的在线校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG643—2003 标准表法流量标准装置 
JJG1038—2008 科里奥利质量流量计

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1004—2004 流量计量名词术语及定义

GB/T20728—2006 封闭管道中流体流量的测量 科里奥利流量计的选型、安装

和使用指南

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 在线校准 onlinecalibration
确定实际工作条件下流量计所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的

一组操作。

3.2 科里奥利质量流量计在线校准装置 onlinecalibrationdeviceofCoriolisMassFlowme-
ters

能对科里奥利质量流量计进行在线校准、可提供准确流量值且可移动的测量系统。

3.3 零点稳定度 zerostability
在零点调整之后,当流量计内介质静止时,流量计的瞬时质量流量示值随时间或环

境条件变化而变化的程度,用瞬时流量的绝对值表示。

3.4 流量校准系数 flowcalibrationfactor
与质量流量测量有关,为了减少系统误差而设定的修正系数。

3.5 压力补偿 pressurecompensation
修正工作介质压力对科里奥利质量流量计测量结果产生的影响。
注:当标准器及被校质量流量计在实验室的检定压力与在线校准压力不一致时,应根据厂家提

供的压力修正系数进行压力补偿。

4 概述

4.1 科里奥利质量流量计
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