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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编写,相关术语及不确

定度评定遵循JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确

定度评定与表示》。
本规范为首次发布。
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频率响应分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围在50MHz以下的频率响应分析仪的校准。其他同类型仪器

的校准可参照执行。

2 概述

频率响应分析仪广泛应用于航空、航天、航海、电化学、材料研究、机械制造、旋

转机械故障监测、故障诊断、模态参数识别等领域。频率响应分析仪可以直接分析系统

的频率特性,包括幅频特性和相频特性。系统在频率响应分析仪内置信号源的激励下输

出的响应信号,输入至频率响应分析仪进行运算处理,最终按极坐标 (r,θ)或对数极

坐标 (logr,θ)形式显示频率响应结果。

3 计量特性

3.1 源输出频率

频率范围:1mHz~50MHz;
最大允许误差:±1×10-5。

3.2 源输出正弦波幅度

幅度范围:10mV~10V (10Hz~65kHz);

10mV~5V (65kHz~1MHz);

10mV~2V (1MHz~10MHz);

10mV~1V (10MHz~20MHz);

10mV~0.5V (20MHz~35MHz);

10mV~0.25V (20MHz~50MHz)。
最大允许误差:± (1%~5%)(10Hz~35MHz);

± (5%~10%)(35MHz~50MHz)。

3.3 源输出正弦波失真度 (总谐波失真)

<2% (≤100kHz)。

3.4 源输出直流偏置

偏置电压范围:-10V~+10V;
最大允许误差:±(1%×读数+10mV)。

3.5 输入电阻

输入电阻:1MΩ;
最大允许误差:±2%。

3.6 单通道幅度

频率范围:10Hz~50MHz;
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