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引  言

本型式评价大纲以JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016—

2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》为基础性规范进行编制。
本型式评价大纲的技术指标和试验方法参考了JJG823—2014 《离子色谱仪》、

GB/T11606—2007 《分析仪器环境试验方法》等技术法规和标准。
本型式评价大纲为首次发布。
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离子色谱仪型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为46221500离子色谱仪的型式评价,不适用于便

携式离子色谱仪的型式评价。

2 引用文件

JJG823—2014 离子色谱仪

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 概述

离子色谱仪 (以下简称仪器)是由输液系统、进样系统、分离系统、检测系统和数

据处理系统等部分组成的分析仪器,图1是其组成的方框图。离子色谱仪根据样品中各

组分离子在色谱柱内固定相和流动相间分配差异,实现分离。由流动相将样品带入色谱

柱中,不同离子随流动相先后洗脱分离,经检测器检测并通过数据处理系统记录色谱

图,依据各组分的保留时间和响应值 (峰面积或峰高)进行定性和定量分析。
影响计量性能的关键零部件和材料见表1。

图1 离子色谱仪组成示意图

表1 关键零部件

序号 名称 主要性能 备注

1 输液泵

最大操作压力

流速范围

流量稳定性

2 检测器
基线噪声

基线漂移
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