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引  言

  本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编写。
本规范制定中,在技术方面主要参考了JJG746—2004 《超声探伤仪》和 ASTM

E317—16 《StandardPracticeforEvaluatingPerformanceCharacteristicsofUltrasonic
Pulse-Echo Testing Instruments and Systems without the Use of Electronic
MeasurementInstruments》(不借助其他电子测量仪器的超声脉冲回波检测仪及系统性

能特性评估标准惯例)中超声检测仪垂直线性、水平线性等性能参数要求及其测试

方法。
本规范依据JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》给出了复合材料超声检

测仪检测灵敏度的测量不确定度的评定示例。
本规范为首次发布。
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树脂基复合材料超声检测仪校准规范

1 范围

本规范适用于在不需要借助其他专门的电子测量仪器设备条件下,使用对比试块对

树脂基复合材料超声检测仪可能影响缺陷检测、定位与分析等使用性能的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG746 超声探伤仪检定规程

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

JJF1001、JJF1059.1和GB/T12604.1中界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 纵向分辨力 depthresolution,rangeresolution
树脂基复合材料超声检测仪与换能器匹配,其分辨超声波传播方向 (通常使用中与

复合材料厚度方向一致)相邻两个不同深度缺陷的能力,按公式 (1)或公式 (2)
计算。

ΔhL=hD2-hD1 (1)

ΔhL=Δnp×hp (2)
式中:

ΔhL———纵向分辨力,mm;

hD1、hD2———分别为树脂基复合材料中在厚度方向相邻两个缺陷的深度,mm;

Δnp———树脂基复合材料中在厚度方向相邻两个缺陷的铺层数差,Δnp=1,2,

3,…,n;
hp———1个树脂基复合材料铺层的标称厚度,mm。

3.2 近表面分辨力 near-surfaceresolution,entry-surfaceresolution
树脂基复合材料超声检测仪与换能器匹配,其分辨超声波在树脂基复合材料入射表

面一侧近表面缺陷的能力,按公式 (3)或公式 (4)计算。

ΔhE=hD (3)

ΔhE=nE×hp (4)
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