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引  言

本型式评价大纲是对总悬浮颗粒物采样器进行型式评价的技术规范,参照JJG943—

2011 《总悬浮颗粒物采样器检定规程》,依据JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用

规范》和JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》进行编制。
本型式评价大纲为首次发布。
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总悬浮颗粒物采样器型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为46280000的总悬浮颗粒物采样器 (以下简称采样

器),包含大流量 (工作点流量为1.05m3/min)和中流量 (工作点流量为100L/min)两

类采样器的型式评价。
采用其他流量点的采样器可以参照执行。

2 引用文件

本规范引用了以下文件:

JJG943—2011 总悬浮颗粒物采样器检定规程

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

HJ/T368—2007 环境保护 产品技术要求 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口

流量计

HJ/T374—2007 总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本大纲;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本大纲。

3 概述

3.1 采样器的工作原理

使一定体积的空气恒速通过采样器切割头内已知质量的滤膜,悬浮于空气中的颗粒

物被阻留在滤膜上,根据滤膜增加的质量和通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗

粒物的浓度。

3.2 采样器的结构

关键零部件由采样头、滤料采样夹、抽气动力装置、流量传感器、温度传感器以及

时间控制器等部分组成。

3.2.1 大流量采样器

3.2.1.1 大流量采样器外形尺寸见图1。

3.2.1.2 大流量采样器采样口宽度要求为 (4±0.1)cm,采样口方向向下,沿采样器

主体四周均匀分布。

3.2.1.3 大流量采样器应具有良好的密封性能,安放滤膜夹的边框应平整,不漏气。
顶盖与主体间应有紧固装置。滤膜夹应附有保护盖,以保护滤膜。每个采样器应提供两

套滤膜夹。

3.2.2 中流量采样器

3.2.2.1 中流量采样器采样口方向向下,沿采样器主体四周均匀分布,中流量采样器

采样头尺寸见图2。
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