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引  言

本规范依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1032—2005《光学辐射计

量名词术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本

规范编写的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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氘灯光谱辐射亮度 (250nm~400nm)校准规范

1 范围

本规范适用于氘灯在 (250nm~400nm)波长范围内的光谱辐射亮度的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG383 光谱辐射亮度标准灯

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

氘灯是一种气体放电灯,氘灯按窗口的形式分类可以分为端窗型氘灯和侧窗型氘灯

两种。虽然因使用的要求和加工的工艺不同每种氘灯有所不同,但其基本的结构和性质

是相同的。由于氘灯发出的辐射主要集中在紫外波段,且具有稳定性高、复现性好、寿

命长、体积小、使用方便等优点,使其成为紫外波段常用的光谱辐射亮度传递标准光

源。图1为两种窗口形式的氘灯结构示意图。

(a)端窗型氘灯

图1 氘灯的结构示意图
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