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刨花板生产节材和减排技术规范

1 范围

本标准规定了刨花板生产节材和减排的术语和定义、基本原则、要求、节材和减排主要措施、数据采

集和计算方法。
本标准适用于普通刨花板。
本标准不适用于定向刨花板、石膏刨花板、水泥刨花板等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GBZ/T192.1—2007 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GB8978—1996 污水综合排放标准

GB13271—2001 锅炉大气污染物排放标准

GB/T16157—1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB16297—1996 大气污染物综合排放标准

GB/T18204.26—2000 公共场所空气中甲醛测定方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB18918—2002 城镇污水处理厂污染物排放标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
刨花板 particleboard
将木材或非木材植物纤维原料加工成刨花(或碎料),施加胶粘剂(和其他添加剂),组坯成型并经热

压而成的一类人造板材。
[GB/T18259—2009,定义2.2.3.1]

3.2
废旧木质材料 wastewoodmaterials
废弃或(和)陈旧的木材或人造板,包括废旧木材和废旧人造板。

3.3
节材 rawmaterialssaving
刨花板生产过程中,减少木材的消耗量、提高木材利用率。

3.4
减排 pollutantsdischargereduction
在刨花板生产过程中,减少废弃物和污染物的排放。
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