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前　　言

　　本标准修改采用ＡＯＡＣ标准９９５．０９《可食动物组织中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定　液

相色谱法》。

本标准与ＡＯＡＣ标准相比主要技术差异如下：

———Ｃ１８固相萃取柱改为ＯａｓｉｓＨＬＢ固相萃取柱。

———淋洗液由甲醇改为乙酸乙酯。

———增加了羧酸型阳离子交换柱净化。

———增加了测定品种。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由国家质量监督检验检疫总局提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国秦皇岛出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：曹彦忠、石玉秋、贾光群、顾晓鹏、庞国芳。
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河豚鱼、鳗鱼中土霉素、四环素、

金霉素、强力霉素残留量的测定

液相色谱紫外检测法

１　范围

本标准规定了河豚鱼、鳗鱼中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量液相色谱紫外检测方法。

本标准适用于河豚鱼、鳗鱼中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定。

本标准的方法检出限均为０．０１０ｍｇ／ｋｇ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６３７９．１　 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　 第 １ 部分：总则与定义

（ＧＢ／Ｔ６３７９．１—２００４，ＩＳＯ５７２５１：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３７９．２　测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）　第２部分：确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法（ＧＢ／Ｔ６３７９．２—２００４，ＩＳＯ５７２５２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　原理

用０．１ｍｏｌ／ＬＮａ２ＥＤＴＡＭｃｌｌｖａｉｎｅ（ｐＨ＝４．０±０．０５）缓冲溶液提取河豚鱼、鳗鱼中四环素族抗生

素残留，提取液经离心后，上清液用ＯａｓｉｓＨＬＢ１
）或相当的固相萃取柱和羧酸型阳离子交换柱净化，液

相色谱紫外检测器测定，外标法定量。

１）　ＯａｓｉｓＨＬＢ固相萃取柱是 Ｗａｔｅｒｓ公司产品的商品名称，给出这一信息是为了方便本标准的使用者，并不是表

示对该产品的认可。如果其他等效产品具有相同的效果，则可使用这些等效产品。

４　试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析纯。

４．１　水：ＧＢ／Ｔ６６８２，一级。

４．２　甲醇：色谱纯。

４．３　乙腈：色谱纯。

４．４　乙酸乙酯：色谱纯。

４．５　正己烷：色谱纯。

４．６　柠檬酸（Ｃ６Ｈ８Ｏ７·Ｈ２Ｏ）。

４．７　磷酸氢二钠。

４．８　乙二胺四乙酸二钠（Ｎａ２ＥＤＴＡ·２Ｈ２Ｏ）。

４．９　草酸。

４．１０　甲酸：优级纯。
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