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前  言

  本标准中第2章、第3章为推荐性的,其余为强制性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GA801—2008《机动车查验工作规程》。与GA801—2008相比,除编辑性修改外主要

技术变化如下:
———修改了标准的适用范围(见第1章,2008年版的第1章);
———修改了查验的术语和定义(见3.1,2008年版的3.1);
———修改了需由民警查验机动车的车辆类型和业务种类,以及民警对其他车辆类型和业务种类的

机动车查验进行监督的方式(见4.3,2008年版的4.3);
———修改了应查验汽车安全带、车身反光标识和车辆尾部标志板、行驶记录装置、应急出口/应急

锤、外部标识/文字、喷涂等项目的车型范围[见5.1.2的b)、d)、g)~i),5.2.2的b),2008年

版的5.1.2的b)、d)、g)~i),5.2.2的b)]。
———增加了查验限速功能或限速装置、辅助制动装置、盘式制动器、防抱死制动装置、发动机舱自动

灭火装置等安全装置的要求[见5.1.2的m)~q),5.3]
———增加了对残疾人专用汽车的查验项目要求[见5.1.2的k)、5.2.2的d)、5.3.8];
———增加了对校车的查验项目要求[见5.1.2的l)、5.2.2的e)、5.4.1、5.4.4、5.4.5];
———增加了查验残疾人专用汽车和校车时的查验工作要求及与车辆结构或安全装置相关的查验项

目的查验工作要求(见6.2、6.11);
———增加了对独立承担核发机动车检验合格标志业务机动车查验工作的机动车安全技术检验机构

和独立承担非营运小型、微型载客汽车查验工作的汽车品牌销售商等单位的特殊要求

(见6.10);
———修改了表A.1机动车查验合格要求,增加了校车、安全装置和残疾人专用汽车的操纵辅助装

置的查验合格要求(见附录A,2008年版的附录A);
———增加了校车查验记录表(见附录B表B.2)。
本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位:公安部交通管理科学研究所。
本标准参加起草单位:公安部交通管理局车辆管理处。
本标准主要起草人:应朝阳、刘雪梅、吴云强、秦东炜、张军。
本标准于2008年首次发布,本次为第一次修订。
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机动车查验工作规程

1 范围

本标准规定了机动车查验的人员资质、项目、工作要求及其他相关要求。
本标准适用于公安机关交通管理部门和经公安机关交通管理部门考核合格并取得认可的单位对机

动车进行查验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB7258—2012 机动车运行安全技术条件

GB13094 客车结构安全要求

GB13392 道路运输危险货物车辆标志

GB18986 轻型客车结构安全要求

GB24315 校车标识

GB24407—2012 专用校车安全技术条件

GB25990 车辆尾部标志板

GA36 中华人民共和国机动车号牌

GA804 机动车号牌专用固封装置

公安部令第102号《机动车登记规定》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
  查验 inspect

办理机动车登记和校车业务时,查验员依据道路交通安全法律法规和相关标准确认机动车。

3.2
  查验员 inspector

具有相应的知识和技能,经培训考试合格并获得查验员资格证书,从事机动车查验工作的人员。

4 查验员资质

4.1 省级公安机关交通管理部门负责对本省(自治区、直辖市)范围内的查验员进行培训、考试,核发查

验员资格证书。

4.2 从事机动车查验工作的人员应具有查验员资质。

4.3 民警负责进口机动车、校车、中型(含)以上载客汽车、中型(含)以上载货汽车、专项作业车、低速汽
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