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前　　言

　　本标准规定了工件几何公差（形状、方向、位置和跳动公差）标注的基本要求和方法。本标准适用于

工件的几何公差标注。

本标准等同采用ＩＳＯ１１０１：２００４《产品几何技术规范（ＧＰＳ）　几何公差　形状、方向、位置和跳动

公差标注》（英文版）。主要差异如下：

———按照汉语习惯作了编辑性修改，删除了国际标准的前言；

———删除了国际标准的导言；

———针对国际标准第１８章中的尺寸、角度标注的不一致性，本标准在表３中作了编辑性修改。如

在“公差带的定义”栏中公差带图例的线性尺寸和角度尺寸统一用犔、α等字母注出，“标注及

解释”栏中图例的线性尺寸和角度尺寸统一用数字注出。

本标准中的“几何公差”即旧标准中的“形状和位置公差”。

为与相关标准的术语取得一致，将旧标准“中心要素”改为“导出要素”，“轮廓要素”改为“组成要

素”，“测得要素”改为“提取要素”等。

本标准的附录Ａ和附录Ｃ为资料性附录，附录Ｂ为规范性附录。

本标准由全国产品尺寸和几何技术规范标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：机械科学研究院中机生产力促进中心、中国航空综合技术研究所、北京理工大学、

国家机动车产品质量监督检验中心（上海）、华中科技大学、航天二院２３所、航天二院２０６所。

本标准主要起草人：王欣玲、王喜力、刘巽尔、杨东拜、倪新珉、陈景玉、崔瑞志、李柱、刘启国、

刘宏宇、李学真。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１８２—１９７４、ＧＢ／Ｔ１１８２—１９８０、ＧＢ／Ｔ１１８２—１９９６；

———ＧＢ１１８３—１９７５、ＧＢ／Ｔ１１８３—１９８０。
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引　　言

　　本标准是产品几何技术规范（ＧＰＳ）系列中通用的ＧＰＳ标准之一（见ＧＢ／Ｚ２０３０８—２００６）。它涉及

形状、方向、位置和跳动公差这些标准链的第１、第２两个链环；涉及基准标准链的第１个链环。

本标准与ＧＰＳ矩阵之间关系的详细说明见附录Ｃ。

本标准提出了几何公差的基础概念，描述了几何公差的基本原理。查阅本标准第２章和表２所提

到的相关标准可以获得更加详细的相关信息。

有关图例中字体的比例、尺寸的规定见ＧＢ／Ｔ１４６９１。为了规范化，本标准图例按第１角投影画出，

尺寸和公差数值都采用米制。如果使用第３角投影和其他计量单位，本标准的规定仍然适用。

本标准中的图例只用于解释条款内容，并不反映实际应用情况。因此，这些图例所表现的只是相应

的一般原则，图中的尺寸、公差也可能是不完整的。

本标准的附录Ａ只提供参考资料，它列出一些以前曾经使用过的标注方法，这些标注方法在本版

本中已经废止，以后不再使用。

各种要素的定义取自ＧＢ／Ｔ１８７８０．１和ＧＢ／Ｔ１８７８０．２。这两项标准给出的术语有别于以前曾经

使用过的术语。

本标准中的“轴线”和“中心平面”用于表述理想形状的导出要素，“中心线”和“中心面”用于表述非

理想形状的导出要素。另外，下列线型用于解释性的示意图，仅出现在ＧＢ／Ｔ４４５７所规定的非技术图

样中。

要素层次 要素类型 要素形式
线型

可见的 不可见的

公称要素

（理想要素）

组成（实体）要素

点

线

表面／平面

粗实线 细虚线

导出要素

点

线／轴线

面／平面

细长点画线 细点画线

实际要素 组成要素 表面 粗不规则实线 细不规则虚线

提取要素 轮廓表面

点

线

表面

粗短虚线 细短虚线

导出要素 导出要素

点

线

面

粗点 细点

拟合要素

组成要素

点

直线

表面／平面

粗双虚双点线 细双虚双点线

导出要素

点

直线

平面

粗长双点画线 细双点画线
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表（续）

要素层次 要素类型 要素形式
线型

可见的 不可见的

拟合要素 基准

点

直线

表面／平面

粗长画双短画线 细长画双短画线

公差 带 界 限、各 公 差

平面

线

面
细实线 细虚线

截面、说明用的平面、

图示平面、辅助平面

线

面
细长短虚线 细短虚线

延 长 线、尺 寸 线、指

引线
线 细实线 细虚线

注：表中规定的线型与图例中线型不完全一致，本表仅供参考。
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产品几何技术规范（犌犘犛）　几何公差

形状、方向、位置和跳动公差标注

１　范围

本标准规定了工件几何公差（形状、方向、位置和跳动公差）标注的基本要求和方法。

本标准适用于工件的几何公差标注。

注：在第２章及表２中引用的标准给出了更详细的信息。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４２４９　公差原则（ＧＢ／Ｔ４２４９—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ８０１５：１９８５）

ＧＢ／Ｔ４４５７．４　机械制图　图样画法　图线（ＧＢ／Ｔ４４５７．４—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１２８２４：１９９９）

ＧＢ／Ｔ１３３１９　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）几何公差　位置度公差注法（ＧＢ／Ｔ１３３１９—２００３，

ＩＳＯ５４５８：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６６７１　形状和位置公差　最大实体要求、最小实体要求和可逆要求（ＧＢ／Ｔ１６６７１—１９９６，

ｅｑｖＩＳＯ／ＤＩＳ２６９２：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１６８９２　形状和位置公差　非刚性零件注法（ＧＢ／Ｔ１６８９２—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５７９：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７７７３　形状和位置公差　延伸公差带及其表示法（ＧＢ／Ｔ１７７７３—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ１０５７８：

１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７８５１　形状和位置公差　基准和基准体系（ＧＢ／Ｔ１７８５１—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ５４５９：１９８１）

ＧＢ／Ｔ１７８５２　形状和位置公差　轮廓的尺寸和公差注法（ＧＢ／Ｔ１７８５２—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ１６６０：

１９８２）

ＧＢ／Ｔ１８７８０．１　 产品几何量技术规范 （ＧＰＳ）几何要素 　 第 １ 部分：基本术语和定义

（ＧＢ／Ｔ１８７８０．１—２００２，ＩＳＯ１４６６０１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８７８０．２　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）几何要素　第２部分：圆柱面和圆锥面的提取中心

线、平行平面的提取中心面、提取要素的局部尺寸（ＧＢ／Ｔ１８７８０．２—２００３，ＩＳＯ１４６６０２：１９９９，ＩＤＴ）

ＩＳＯ／ＴＳ１２１８０１：２００３　产品几何技术规范（ＧＰＳ）圆柱度　第１部分：圆柱度词汇和参数

ＩＳＯ／ＴＳ１２１８０２：２００３（Ｅ）　产品几何技术规范（ＧＰＳ）圆柱度　第２部分：规范操作算子

ＩＳＯ／ＴＳ１２１８１１：２００３　产品几何技术规范（ＧＰＳ）圆度　第１部分：圆度词汇和参数

ＩＳＯ／ＴＳ１２１８１２：２００３　产品几何技术规范（ＧＰＳ）圆度　第２部分：规范操作算子

ＩＳＯ／ＴＳ１２７８０１：２００３　产品几何技术规范（ＧＰＳ）直线度　第１部分：直线度词汇和参数

ＩＳＯ／ＴＳ１２７８０２：２００３　产品几何技术规范（ＧＰＳ）直线度　第２部分：规范操作算子

ＩＳＯ／ＴＳ１２７８１１：２００３　产品几何技术规范（ＧＰＳ）平面度　第１部分：平面度词汇和参数

ＩＳＯ／ＴＳ１２７８１２：２００３　产品几何技术规范（ＧＰＳ）平面度　第２部分：规范操作算子

ＩＳＯ／ＴＳ１７４５０２：２００２　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）一般概念　第２部分：基本原则、规范、操作算

子和不确定度
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