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警 用 越 野 突 击 车

1 范围

本标准规定了警用越野突击车的术语和定义、代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输与

贮存。
本标准适用于警用越野突击车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4970 汽车平顺性试验方法

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB8108 车用电子警报器

GB/T12535 汽车起动性能试验方法

GB/T12539 汽车爬陡坡试验方法

GB/T12541 汽车地形通过性试验方法

GB/T12542 汽车热平衡能力道路试验方法

GB/T12543 汽车加速性能试验方法

GB/T12544 汽车最高车速试验方法

GB/T12547 汽车最低稳定车速试验方法

GB/T12673 汽车主要尺寸测量方法

GB12676 汽车制动系统 结构、性能和试验方法

GB/T12782 汽车采暖性能要求和试验方法

GB13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GJB59.10 装甲车辆试验规程 纵坡和侧坡通过性能试验

GJB4527 军用越野汽车设计定型试验规程

GA524 2004式警车汽车类外观制式涂装规范

GA668—2006 警用防暴车通用技术条件

GA876—2010 警用车辆产品分类及型号编制规则

QC/T658 汽车空调整车降温性能试验方法

QC/T900 汽车整车产品质量检验评定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
警用越野突击车 policeoff-roadassaultvehicles
整车配置警用装备,具备一定防护能力,全轮驱动,用于执行突击任务的警用车辆。
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