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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２００４２《质子交换膜燃料电池》分为六个部分：

———第１部分：术语；

———第２部分：电池堆通用技术条件；

———第３部分：质子交换膜测试方法；

———第４部分：电催化剂测试方法；

———第５部分：膜电极测试方法；

———第６部分：双极板测试方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２００４２的第３部分。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国燃料电池标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４２）归口。

本部分负责起草单位：中国科学院大连化学物理研究所。

本部分参加起草单位：机械工业北京电工技术经济研究所。

本部分主要起草人：钟和香、张华民、王美日、张黛、邱艳玲、衣宝廉。

本部分为首次发布。
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质子交换膜燃料电池

第３部分：质子交换膜测试方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２００４２的本部分规定了质子交换膜燃料电池用质子交换膜测试方法的术语和定义、厚度均

匀性测试、质子传导率测试、离子交换当量测试、透气率测试、拉伸性能测试、溶胀率测试和吸水率测

试等。

本部分适用于各种类型的质子交换膜。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２００４２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０４０．３—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＩＳＯ５２７３：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４６２—２００５　纤维增强塑料吸水性试验方法

ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１　塑料薄膜和薄片　厚度测定　机械测量法（ＩＳＯ４５９３：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２００４２．１　质子交换膜燃料电池　术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２００４２．１确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

３．１　

质子传导率　狆狉狅狋狅狀犮狅狀犱狌犮狋犻狏犻狋狔

膜传导质子的能力，是电阻率的倒数，用Ｓ／ｃｍ来表示。

注：是衡量膜的质子导通能力的一项电化学指标，它反映了质子在膜内迁移速度的大小。

３．２　

离子交换当量（犈犠）　犲狇狌犻狏犪犾犲狀狋狑犲犻犵犺狋（犈犠）

每摩尔离子基团所含干膜的质量，单位为ｇ／ｍｏｌ。

注：它与表示离子交换能力大小的离子交换容量ＩＥＣ（ＩｏｎＥｘｃｈａｎｇｅＣａｐａｃｉｔｙ）成倒数关系，体现了质子交换膜内的

酸浓度。

３．３　

拉伸强度　狋犲狀狊犻犾犲狊狋狉犲狀犵狋犺

在给定温度、湿度和拉伸速度下，在标准膜试样上施加拉伸力，试样断裂前所承受的最大拉伸力与

膜厚度及宽度的比值，单位为 ＭＰａ。

３．４　

吸水率　狑犪狋犲狉狌狆狋犪犽犲

在给定温度和湿度下单位质量干膜的吸水量，单位为质量百分比（ｗｔ％）。

３．５　

溶胀率　狊狑犲犾犾犻狀犵狉犪狋犲

在给定温度和湿度下相对于干膜在横向、纵向和厚度方向的尺寸变化，单位为％。
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