
书书书

犐犆犛２７．０７０
犓８２

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２００４２．４—２００９

质子交换膜燃料电池

第４部分：电催化剂测试方法

犘狉狅狋狅狀犲狓犮犺犪狀犵犲犿犲犿犫狉犪狀犲犳狌犲犾犮犲犾犾—犘犪狉狋４：犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱犳狅狉犲犾犲犮狋狉狅犮犪狋犪犾狔狊狋狊

２００９０４２１发布 ２００９１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２００４２《质子交换膜燃料电池》分为六个部分：

———第１部分：术语；

———第２部分：电池堆通用技术条件；

———第３部分：质子交换膜测试方法；

———第４部分：电催化剂测试方法；

———第５部分：膜电极测试方法；

———第６部分：双极板测试方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２００４２的第４部分。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国燃料电池标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３４２）归口。

本部分负责起草单位：中国科学院大连化学物理研究所。

本部分参加起草单位：机械工业北京电工技术经济研究所。

本部分主要起草人：钟和香、张华民、邱艳玲、卢琛钰、王美日、衣宝廉。

本部分为首次发布。
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质子交换膜燃料电池

第４部分：电催化剂测试方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２００４２的本部分规定了质子交换膜燃料电池电催化剂测试方法的术语和定义、铂含量测试、

电化学活性面积测试、比表面积、孔容、孔径分布测试、形貌及粒径分布测试、晶体结构测试、催化剂堆密

度测试以及单电池极化曲线测试等。

本部分适用于各种类型的质子交换膜燃料电池铂基（Ｐｔ基）电催化剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２００４２的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５８１６—１９９５　催化剂和吸附剂表面积测定法

ＧＢ／Ｔ１３５６６—１９９２　肥料　堆密度的测定方法（ＩＳＯ３９４４：１９８０，ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ１５０７２．７—２００８　贵金属合金化学分析方法　金合金中铬和铁量的测定　电感耦合等离子

体原子发射光谱法

ＧＢ／Ｔ２００４２．１　质子交换膜燃料电池　术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２００４２．１确立的以及下列术语和定义适用于本部分。

电化学活性面积　犲犾犲犮狋狉狅犮犺犲犿犻犮犪犾犪犮狋犻狏犲犪狉犲犪

电化学方法测得的催化剂的有效活性比表面积，单位为ｍ２／ｇ。

注：表示催化剂参加电化学反应的活性位的多少。

４　铂含量测试

４．１　热重法测试铂含量

４．１．１　适用范围

此方法仅适用于Ｐｔ担载量高于２０％的Ｐｔ／Ｃ催化剂中Ｐｔ含量的测试。

４．１．２　使用仪器

热重分析仪（ＴＧＡ）。

４．１．３　样品准备

４．１．３．１　称取适量催化剂样品，质量应满足３次有效试验的要求。

４．１．３．２　测试样品应置于真空烘箱中于８０℃干燥１２ｈ。

４．１．４　测试过程

４．１．４．１　称取适量样品置于热重分析仪的测试坩埚中，称重后以空气或者空气和惰性气体按一定比例
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