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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与

表示》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范的基础性

系列标准。本规范参考了 GB/T7354—2018 《高电压试验技术 局部放电测量》和

DL/T1416—2015《超声波法局部放电测试仪通用技术条件》。
本规范为首次发布。
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局部放电测试仪校准规范

第1部分:超声波法局部放电测试仪

1 范围

本规范适用于测量频率在20kHz~500kHz范围内接触式超声波法局部放电测试

仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T7354—2018 高电压试验技术 局部放电测量

DL/T1416—2015 超声波法局部放电测试仪通用技术条件

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 超声波法局部放电测试仪 ultrasonicpartialdischargetester
将超声波信号通过超声传感器转换为电信号传输给测量主机,对电气设备内的局部

放电水平进行测量的装置。
[DL/T1416—2015,3.1]

3.2 接触式传感器 contactsensor
一种安装或放置在电气设备壳体上,通过接触的方式接收超声波信号的传感器。
[DL/T1416—2015,3.2]

3.3 中心频率 centerfrequency
测试仪传感器达到谐振状态的频率,此时测试仪频率响应最大。

3.4 上限截止频率 upperlimitfrequency
以中心频率为参考,信号频率上升,使传输阻抗Z(f)由通带峰值下降6dB时的

频率值。一般用符号f1 表示。
[GB/T7354—2018,3.9.2,有修改]

3.5 下限截止频率 lowerlimitfrequency
以中心频率为参考,信号频率下降,使传输阻抗Z(f)由通带峰值下降6dB时的

频率值。一般用符号f2 表示。
[GB/T7354—2018,3.9.2,有修改]

3.6 分贝幅度 decibelamplitude
以1μV或1mV为参考的超声信号峰值幅度的对数测量值。单位为dB。
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