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前  言
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SWZ型大型整体轴承座
十字轴式万向联轴器

1 范围

本标准规定了SWZ型大型整体轴承座十字轴式万向联轴器(以下简称万向联轴器)的型式、基本

参数与尺寸,技术要求,检验规则,标志、包装和贮存。
本标准适用于联接两个不同轴线的传动轴系的万向联轴器。其回转直径为600mm~1200mm,

传递公称转矩为1080kN·m~9000kN·m,轴线折角为10°。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T197 普通螺纹 公差

GB/T1801 产品几何技术规范(GPS)极限与配合 公差带和配合的选择

GB/T1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T4879 防锈包装

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB/T7284 框架木箱

GB/T11345 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

JB/T5000.1 重型机械通用技术条件 第1部分:产品检验

JB/T5000.15 重型机械通用技术条件 第15部分:锻钢件无损探伤

3 型式、基本参数与尺寸

3.1 型式

万向联轴器型式分为3种,见表1。

表1 大型十字轴式万向联轴器型式

型式代号 名 称 图    示

BF 标准伸缩法兰式
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