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引  言

  本规范的编写以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011
《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和

依据。
本规范为首次发布。
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医用分子筛制氧机校准规范

1 范围

本规范适用于连续供氧的小型医用分子筛制氧机的计量特性的校准,不适用于通过

带管道的医用气体装置向若干个患者供气的医用分子筛制氧系统,也不适用于易燃麻醉

气体或清洗剂条件下使用的医用分子筛制氧机。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T5832.2—2016 气体分析 微量水分的测定 第2部分:露点法

GB/T11605—2005 湿度测量方法

GB/T33032—2016 分子筛 术语

YY/T0298—1998 医用分子筛制氧设备通用技术规范

YY0732—2009 医用氧气浓缩器 安全要求

YY1468—2016 用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

GB/T33032—2016、GB/T5832.2—2016和YY/T0298—1998界定的以及下列术

语和定义适用于本规范。

3.1 分子筛 molecularsieve
具有均匀的微孔,其孔径与一般分子大小相当的一类固体物质。

3.2 吸附 adsorption
气相 (或液相)与固相组成吸附体系 (吸附相)时,在相界面处的组分产生富集的

现象。

3.3 解吸 desorption
已被吸附剂吸附的气体 (或液体)的分子释放回气相 (或液相)的现象。

3.4 变压吸附 pressureswingadsorption;PSA
加压吸附、减压解吸的循环操作过程。

3.5 制氧分子筛 molecularsieveforoxygengeneration
对氮气吸附作用大于对氧气的吸附作用,可吸附分离氮氧的分子筛。

3.6 露点 dewpoint
将不饱和空气等湿冷却到饱和状态时的温度。

3.7 最大推荐流量 maximumrecommendedflow
设备制造商在说明书或仪器铭牌上标称或推荐的最大流量,单位为升每分 (L/min)。
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