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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性

系列规范。
本规范参考了GB/T11140—2008 《石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光

光谱法》、GB/T17040—2019 《石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光

谱法》、GB/T17606—2009 《原油中硫含量的测定 能量色散 X-射线荧光光谱法》、

SH/T0742—2004 《汽 油 中 硫 含 量 测 定 法 (能 量 色 散 X 射 线 荧 光 光 谱 法)》和

NB/SH/T0842—2017 《轻质液体燃料中硫含量测定法 单波长色散X射线荧光光谱

法》的相关内容。
本规范为首次发布。
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X射线荧光测硫仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量原油和石油产品中硫含量的X射线荧光测硫仪的校准,硫含量

质量分数测定范围不超过5%。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T11140—2008 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB/T17040—2019 石油和石油产品硫含量的测量 能量色散X射线荧光光谱法

GB/T17606—2009 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法

SH/T0742—2004 汽油中硫含量测定法 (能量色散X射线荧光光谱法)

NB/SH/T0842—2017 轻质液体燃料中硫含量的测定 单波长色散X射线荧光光

谱法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本文件。

3 概述

X射线荧光测硫仪用于测量原油和石油产品中硫的含量,根据其色散的原理不同可

分为能量色散型和波长色散型。基本工作原理是:将样品置于X射线光束中,X射线

管发出的X射线激发试样中硫原子,产生硫元素特征X射线谱线,能量色散X射线荧

光测硫仪通过具有一定能量分辨率的X射线探测器测量硫元素特征X射线强度,波长

色散X射线荧光测硫仪通过晶体分光,探测器测量0.5373nm波长下硫Kα谱线强度,
根据强度,X射线荧光测硫仪对样品进行定量分析。

X射线荧光测硫仪 (以下简称仪器)主要由激发源 (包括放射源或管激发X射线

辐射源)、色散器、样品室、探测器及信号分析系统组成。

4 计量特性

仪器的计量特性见表1。
表1 仪器的计量特性

校准项目
硫含量

<500mg/kg 0.05%~5% (质量分数)

最大允许误差 ± (8%测量点+2)mg/kg ±8%

重复性 (4%测量点+1)mg/kg 4%

稳定性 8% 6%

检出限 15mg/kg —
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