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引  言

  JJF1001 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》、

JJF1094 《测量仪器特性评定》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列文件。
本规范参考了JJG818—2005 《磁性、电涡流式覆层厚度测量仪》、JJF1306—2011

《X射线荧光镀层测厚仪校准规范》的相关内容。
本规范为首次发布。
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锡膏厚度测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围不大于600μm的锡膏厚度测量仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

锡膏厚度测量仪是一种非接触式的测量仪器,利用光学原理快速测量印刷电路板上

锡膏的厚度。它的作用是检测和分析锡膏印刷的质量,及早发现生产过程中的工艺

缺陷。
锡膏厚度测量仪的结构示意图见图1。目前常见的锡膏厚度测量仪按照测量的原

理,可分为激光三角测量法和莫尔轮廓测量法。

a) b)

  1—摄像系统;2—光源 (激光或白光);3—印刷电路板;4—锡膏块。

图1 锡膏厚度测量仪的结构示意图

4 计量特性

4.1 厚度测量示值误差。

4.2 厚度测量重复性。
注:首次校准时按用户和制造商达成的技术协议进行校准,复校时按用户的要求进行校准。
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