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电子式绝缘电阻表检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围不大于500GΩ,额定电压10kV以下的电子式绝缘电阻表

的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJG622—1997 《绝缘电阻表 (兆欧表)检定规程》

DL/T845.1—2004 《电子式绝缘电阻表》

3 概述

电子式绝缘电阻表是指由电池或外接电源供电,通过电子器件进行DC/DC变换对

测量端子L、E提供测量电压,被测电阻接在测量端子L、E之间。由IC或CPU等组

成的电子电路对被测信号进行变换或处理,由磁电系电流表或数字表直接指示或显示被

测绝缘电阻值,具有泄漏屏蔽或端子G的绝缘电阻表。电子式绝缘电阻表按显示的不

同分为模拟显示和数字显示两种类型。计量单位为 MΩ或GΩ。主要用于测量设备或材

料的绝缘电阻。

4 计量性能要求

4.1 准确度等级和允许误差

4.1.1 电子式绝缘电阻表的准确度等级分为:0.5,1.0,2.0,5.0,10,20级。同一

量程范围允许分区段给出准确度等级,其各区段的范围及准确度等级由制造厂给出。
注:当分区段给出不同准确度等级时,则高准确度等级区段不得少于总测量范围的

1/2。

4.1.2 指针式表的允许误差公式:

Δ=±(RX·A%) (1)
式中:Δ———允许绝对误差;

RX———指示值;

A———准确度等级指数。

4.1.3 数字式表的允许误差公式

绝对误差为: Δ=±(a%·RX+b%·Rm) (2)
或: Δ=±(a%·RX+n 个字) (3)

相对误差为: γ=±
æ

è
ça%+

Rm

RX
·b%

ö

ø
÷ (4)
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