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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５１９—２００９《砷化学分析方法》共分４个部分：

———第１部分：砷量的测定　溴酸钾滴定法；

———第２部分：锑量的测定　孔雀绿分光光度法；

———第３部分：硫量的测定　硫酸钡重量法；

———第４部分：铋、锑、硫量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为ＹＳ／Ｔ５１９的第２部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５１９．２—２００６（原ＧＢ／Ｔ４３７３．２—１９８４）《砷化学分析方法　孔雀绿分光光度法

测定锑量》。与ＹＳ／Ｔ５１９．２—２００６相比，本部分主要有如下变动：

———对试样粒度提出了新的要求，由试样须经８０目筛筛分，直径不大于２ｍｍ，改为试样全部通过

０．８４ｍｍ筛，再用０．４２ｍｍ筛筛分；

———对称样比例进行了修改，由按筛上与筛下比为３∶１称取，修改为按筛上筛下实际比例称取；

———对文本格式进行了修改；

———补充了精密度、质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：湖南水口山有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、湖南有色金属研究院。

本部分主要起草人：谭平生、谭谦、鲁春艳、凌宗干 、刘彬彬、蔡军、刘嫣、庞文林、李四红。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４３７３．２—１９８４；

———ＹＳ／Ｔ５１９．２—２００６。
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砷化学分析方法

第２部分：锑量的测定

孔雀绿分光光度法

　　警告：砷及其化合物为有毒物质，接触和处置时需要特别小心。

１　范围

ＹＳ／Ｔ５１９的本部分规定了砷中锑量的测定方法。

本部分适用于砷中锑量的测定。测定范围：０．０１％～０．４５％。

２　方法提要

试料用硫酸加热溶解后蒸至近干，用盐酸溶解，移入容量瓶中，移取部分试液于分液漏斗中，先用氯

化亚锡还原，再用亚硝酸钠将锑氧化至五价，在约１．５ｍｏｌ／Ｌ盐酸介质中，加入孔雀绿显色，以苯萃取，

有机相于分光光度计波长６２５ｎｍ处测量其吸光度求得锑量。

３　试剂

分析过程中除非有特殊说明，否则均使用分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。

３．１　硫酸。

３．２　盐酸（２＋１）。

３．３　亚硝酸钠溶液（１００ｇ／Ｌ）。

３．４　尿素溶液（５００ｇ／Ｌ）。

３．５　氯化亚锡溶液（１００ｇ／Ｌ）：称取１０ｇ氯化亚锡，置于２５０ｍＬ烧杯中，加入６７ｍＬ盐酸（ρ１．１９ｇ／

ｍＬ）使其溶解，移入１００ｍＬ滴瓶中，用水稀释至１００ｍＬ，混匀（可用一周至二周）。

３．６　孔雀绿溶液（１ｇ／Ｌ）：称取０．１０ｇ孔雀绿，置于１５０ｍＬ烧杯中，加入５０ｍＬ乙醇、５０ｍＬ水使其溶

解，过滤于棕色瓶中，混匀。

３．７　锑标准贮存溶液：称取０．５０００ｇ金属锑（狑Ｓｂ≥９９．９９％），置于２５０ｍＬ烧杯中，加入１０ｍＬ硫酸

（３．１），盖上表面皿，置电炉上加热溶解至完全，继续加热冒硫酸烟并蒸发至溶液体积约为２ｍＬ，取下冷

却至室温，加少量盐酸（３．２）溶解盐类并移入１０００ｍＬ容量瓶中，用盐酸（３．２）吹洗表面皿及杯壁，并入

容量瓶中，用盐酸（３．２）稀释至刻度，混匀，此溶液１ｍＬ含０．５ｍｇ锑。

３．８　锑标准溶液（０．００４ｍｇ／ｍＬ）：移取４．００ｍＬ锑标准贮存溶液（３．７）于５００ｍＬ容量瓶中，以盐酸

（３．２）稀至刻度，混匀，此溶液１ｍＬ含４μｇ锑。

３．９　苯。

４　仪器

分光光度计。

５　试样

将试样加工成全部过０．８４ｍｍ筛的样屑，再用０．４２ｍｍ筛筛分，样品分筛上、筛下分别装入磨口

瓶中，用石蜡密封。加工时应防止过热氧化。
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