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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ９７６６《轮胎气门嘴试验方法》分为七个部分：

———第１部分：压紧式内胎气门嘴试验方法；

———第２部分：胶座气门嘴试验方法；

———第３部分：卡扣式气门嘴试验方法；

———第４部分：压紧式无内胎气门嘴试验方法；

———第５部分：大芯腔气门嘴试验方法；

———第６部分：气门芯试验方法；

———第７部分：零部件试验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ９７６６的第５部分。

本部分代替ＧＢ１２８３７—１９９９《大芯腔轮胎气门嘴》中的试验方法部分。

本部分与ＧＢ１２８３７—１９９９相比主要变化如下：

———增加了“术语和定义”（本版的第３章）；

———增加了“试验设备、仪器仪表”（本版的第４章）；

———增加了气门嘴与气门芯高、低温密封性试验（本版的５．１．２、５．１．３）；

———增加了耐腐蚀能力试验（本版的第６章）；

———增加了六角螺母与嘴体或嘴座的装配扭矩试验（本版的第７章）。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国轮胎轮辋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９）归口。

本部分主要起草单位：江西气门芯厂、山东高天金属制造有限公司。

本部分参加起草单位：上海保隆汽车科技股份有限公司、杭州万通气门嘴有限公司、宁波市鄞州曙

光机电有限公司、江阴博尔汽配工业有限公司、宁波豪锋思科汽配有限公司、国家橡胶机械质量监督检

验中心。

本部分主要起草人：王刚、李峰、王贤勇、顾一柱、张浩波、唐建兰、杨期新、沈杰。

本部分所部分代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１２８３７—１９９１、ＧＢ１２８３７—１９９９。
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轮胎气门嘴试验方法

第５部分：大芯腔气门嘴试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ９７６６的本部分规定了大芯腔气门嘴（以下简称气门嘴）试验的术语和定义、试验设备、仪器

仪表、密封性试验、耐腐蚀能力试验、六角螺母与嘴体或嘴座的装配扭矩试验。

本部分适用于重型自卸车、装载机、挖掘机、铲运机、压路机和平地机等大型工程机械充气轮胎用气

门嘴的试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ９７６６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１７９６．５　轮胎气门嘴　第５部分：大芯腔气门嘴

ＧＢ１７９６．６　轮胎气门嘴　第６部分：气门芯（ＧＢ１７９６．６—２００８，ＩＳＯ９４１３：１９９８，Ｔｙｒｅｖａｌｖｅｓ—

Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓａｎｄｄｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１０１２５—１９９７　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验

ＧＢ／Ｔ１２８３９　轮胎气门嘴术语及其定义（ＧＢ／Ｔ１２８３９—２００５，ＩＳＯ３８７７２：１９９７，Ｔｙｒｅｓ，ｖａｌｖｅｓａｎｄ

ｔｕｂｅｓ—Ｌｉｓｔｏｆｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｔｅｒｍｓ—Ｐａｒｔ２：Ｔｙｒｅｖａｌｖｅｓ，ＮＥＱ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１２８３９确立的术语及其定义适用于ＧＢ／Ｔ９７６６的本部分。

４　试验设备、仪器仪表

４．１　高温试验箱：箱内温度可达２００℃以上，温度波动±２℃。

４．２　低温试验箱：箱内温度可达－４０℃以下，温度波动±２℃。

４．３　压力表：示值为（０～２５００）ｋＰａ，精度等级为１．５级。

４．４　秒表。

４．５　专用扭矩扳手：精度等级为５％。

４．６　气门嘴与气门芯密封性试验装置（见图１）。

４．７　气门嘴与气门嘴孔密封性试验装置（见图２）。

４．８　盐雾试验箱：箱内温度为（１０～５０）℃，盐雾沉降率：（１～２）ｍＬ／（８０ｃｍ
２·ｈ）。

５　密封性试验

５．１　气门嘴与气门芯密封性试验

５．１．１　气门嘴与气门芯室温密封性试验

在室温下，用专用扭矩扳手将符合ＧＢ１７９６．６的 Ｈ０２型气门芯，以（０．３４～０．５６）Ｎ·ｍ的扭矩安

装在图１所示充气装置的试验气门嘴芯腔内，将充气装置放入水中，使嘴座轴线和气门芯的轴线保持在
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