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前  言
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信息安全技术 可信计算规范
可信软件基

1 范围

本标准规定了可信软件基的功能结构、工作流程、保障要求和交互接口规范。
本标准适用于可信软件基的设计、生产和测评。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29827—2013 信息安全技术 可信计算规范 可信平台主板功能接口

GB/T29828—2013 信息安全技术 可信计算规范 可信连接架构

GB/T29829—2013 信息安全技术 可信计算密码支撑平台功能与接口规范

IETFRFC5209 网络终端评估:概述和要求[NetworkEndpointAssessment(NEA):Overview
andRequirements]

3 术语和定义

GB/T29827—2013、GB/T29828—2013、GB/T29829—2013界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T29829—2013中的一些术语和定义。

3.1 
可信计算平台 trustedcomputingplatform
构建在计算系统中,用于实现可信计算功能的支撑系统。
[GB/T29829—2013,定义3.1.1]

3.2 
宿主基础软件 legacyfundamentalsoftware
可信计算平台中实现常规功能部分(如操作系统)软件的总称。

3.3 
可信软件基 trustedsoftwarebase
为可信计算平台的可信性提供支持的软件元素的集合。

3.4 
基本信任基 fundamentaltrustedsoftware
负责宿主基础软件的可信启动及可信软件基其他部件完整性度量的部件。

3.5 
可信基准值 trustedbaselinevalue
表示对象可信特性的数据,作为判断对象是否可信的参照。

3.6 
可信基准库 trustedbaselinevaluedatabase
可信基准值的集合。
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