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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2010年9月6日批准,并自

2010年12月6日起施行。
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    主要起草单位:中国计量科学研究院

航空工业颗粒度计量测试站

    参加起草单位:天河医疗仪器有限公司

天大天发科技有限公司

  本规程委托全国物理化学计量技术委员会负责解释
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液体颗粒计数器检定规程

1 范围

本规程适用于采用光阻法、电阻法原理测量液体中微米级固体颗粒粒径和数量浓度

的液体颗粒计数器 (血细胞分析仪除外)的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

ISO21501-3:2007 Determinationofparticlesizedistribution— Singleparticle
lightinteractionmethods—Part3:Lightextinctionliquid-borneparticlecounter(粒度

分析 单颗粒的光学测量方法 第3部分:光阻法液体颗粒计数器)

ISO13319:2007 Determinationofparticlesizedistributions—Electricalsensing
zonemethod (粒度分析 电阻法)

GB/T16418—2008 颗粒系统术语

GB18854—2002 液压传动 液体自动颗粒计数器的校准

中国药典2005年版 (一部)
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 光阻法 lightextinctionmethod
颗粒通过检测区时遮挡了部分光线,光电接收器件上接收到的光强减弱,从中得到

颗粒的粒径及数量,又称遮光法。

3.2 电阻法 electricalsensingzonemethod
颗粒通过电阻感应区时会引起感应区电阻的变化,通过依次测量单个颗粒引起的电

阻变化测得颗粒的粒径及数量,又称库尔特法。

3.3 粒径挡 particlesizedivision
在液体颗粒计数器全量程范围内设定的某一粒径测量区域,又称计数通道。

4 概述

液体颗粒计数器 (以下简称仪器)是测量悬浮于液体中固体颗粒粒径分布和数量浓

度的仪器。主要由进样系统、传感器系统、计数分析系统等组成。按仪器的主要测量用

途可分为测量水介质和测量油介质两类。按仪器的测量方式可分为固定粒径挡、可调粒

径挡和不设粒径挡三类,其中前两类仪器可测量粒径挡范围内颗粒数量浓度,而不设粒

径挡类仪器可测量颗粒粒径分布及数量浓度。

5 计量性能要求

5.1 测量水介质类仪器

1
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