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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—1998 《通
用计量术语及定义》、JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》、JJF1094—2002
《测量仪器特性评定》等基础性系列规范制定。
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机动车地感线圈测速系统检定装置检定规程

1 范围

本规程适用于通过改变地感线圈电感量原理的机动车地感线圈测速系统检定装置

(以下简称 “检定装置”)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG180—2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器

JJG527—2007 机动车超速自动监测系统

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修订单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 触发器 trigger
由导线绕成的空心或有磁芯的环形线圈,用于感应和激发被检地感线圈。

3.2 触发信号 triggersignal
由检定装置的主机发出,通过触发器产生的信号,以此模拟车辆行驶速度。

3.3 时间间隔 timeinterval
两个触发信号相隔的时间。

3.4 地感线圈之间的距离 distancebetweencoils
在同一车道上安装的线圈,按照车辆行驶的方向,其相邻两个线圈前边缘 (即车辆

先经过的边缘)间的垂直距离。

3.5 模拟速度 simulationspeed
当相邻地感线圈距离确定时,通过测量与其相应触发信号的时间间隔所得出的

比值。

4 概述

检定装置由给定的地感线圈之间的距离和所需设定的模拟速度,得出相应触发信号

的时间间隔。利用电磁感应原理将该触发信号发送给地感线圈式测速仪,从而模拟出车

辆的行驶速度。
检定装置由主机和触发器组成,适用于两个及以上地感线圈的机动车超速自动监测

系统模拟测速误差的检定。

5 计量性能要求

5.1 1s频率稳定度
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