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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》和JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》制定,技术指标与检定方法参考了 MT703—2008 《煤矿用携带型

电化学式一氧化碳测定器》、AQ6205—2006 《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》、

JJG (煤炭)09-98 《一氧化碳检测报警仪》、JJG915—2008 《一氧化碳检测报警器》
等。本规程在制定过程中注重检定方法的可操作性,及与现行有效的行业标准和地面用

同类产品检定规程的协调性与一致性。
本规程为首次制定。
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矿用一氧化碳检测报警器检定规程

1 范围

本规程适用于矿井下使用的电化学原理一氧化碳检测报警器 (以下简称检测报警

器)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

检测报警器用于检测和报警矿井作业环境中一氧化碳气体的浓度。
检测报警器主要由一氧化碳电化学传感器、电子部件和显示部分等组成,由电化学

传感器将环境中一氧化碳气体浓度值转换成电信号,然后通过电子部件处理,并以浓度

值显示出来。
根据使用方式的不同,检测报警器可以分为便携式 (矿山行业通称为报警仪或测定

器)和固定式 (矿山行业通称为传感器)。固定式检测报警器还具有对应于浓度值的信

号输出功能。

3 计量性能要求

3.1 测量范围及示值误差

检测报警器的测量范围分为以下几种: (0~100)μmol/mol、 (0~500)μmol/

mol、(0~1000)μmol/mol、(0~2000)μmol/mol、(0~10000)μmol/mol,单位为

μmol/mol。
检测报警器的显示值、固定式检测报警器的输出信号值 (换算为一氧化碳浓度值)

与标准气体浓度值的偏差 (即检测报警器的示值误差)应符合表1的规定。
表1 检测报警器的示值误差限要求

测量段,x

μmol/mol

示值误差

绝对误差

μmol/mol

相对误差

%

0<x≤20 ±2 ———

20<x≤100 ±4 ———

100<x≤500 ——— ±5

x>500 ——— ±6

3.2 重复性

重复性应≤2%。

3.3 响应时间

检测报警器的响应时间不大于45s。
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