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引  言

  JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语

及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工

作的基础性系列文件。
本规范为首次发布。
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X射线安全检查计算机断层

成像装置 (CT)校准规范

1 范围

本规范适用于单能、双能X射线安全检查计算机断层成像装置 (CT)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1035 电离辐射计量术语及定义

JJF1275 X射线安全检查仪校准规范

GB∕T37128—2018 X射线计算机断层成像安全检查系统技术要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF1001、JJF1035、GB∕T37128—2018界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1 术语

3.1.1 X射线计算机断层成像 X-raycomputedtomography
是一种利用一系列不同角度的X射线透视图像通过计算机运算处理得到物体内部

截面图像的成像方法。

3.1.2 线对 linepair
由一根线条和与其宽度相等的相邻间距所组成。

3.1.3 空间分辨力 spatialresolution
系统鉴别和区分物体微小细节特征的能力。
注:用系统所能识别的单位距离内的最大线对 (Lp/cm)数表示。

3.1.4 密度分辨力 densityresolution
系统能够区分密度相近物质的能力。
注:用两种物质密度差的绝对值相对其中低密度物质密度值的百分比表示。

3.1.5 泄漏辐射 leakageradiation
穿过屏蔽体的电离辐射束。

3.1.6 感兴趣区域 regionofinterest
图像中的被测定区域,即在一定的时间内特别感兴趣的区域。

3.1.7 CT值 CTnumber
反映CT图像上每个像素区域代表的X射线衰减的平均数值。

3.1.8 衰减系数 attenuationcoefficient
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