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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６０６６１：２００６《家用咖啡机性能测试方法》。

本标准与ＩＥＣ６０６６１：２００６的区别为：删除ＩＥＣ标准中与本标准无关的一些注释。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本标准起草单位：中国家用电器研究院、广东新宝电器股份有限公司、广东亿龙电器股份有限公司、

翱泰温控器（深圳）有限公司。

本标准主要起草人：杜鑫、苏涛、杨彬、谢瑞利、张帆。

本标准首次发布。
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家用咖啡机性能测试方法

１　范围

本标准规定了家用和类似用途咖啡机的性能测试方法。

本标准适用于家用和类似用途的咖啡机，但不适用于专门设计用于商业或工业用途的器具。

本标准的目的是说明和定义用户感兴趣的咖啡机的主要性能特性，描述测量这些特性的标准方法。

本标准未涉及到产品的安全要求和性能要求。

由于时间和测试材料、成分的差异以及实验操作员主观判断的影响，当考虑精确度和可重复性时，

利用标准所描述的测试方法在大致相同的时间段内，在同一实验室，由同一操作员使用相同的器具进行

试验会比在不同实验室对某一台器具进行试验具有更高的可靠性。

　　注１：类似用途是指在除家用外的前提下，器具在正常的室内以类似的方式使用，例如：办公室内。

注２：本标准的测量方法用于测试以下特定用途的咖啡机：咖啡过滤器，过滤式咖啡机，压力咖啡机。此标准同样

适用于检测带有其他功能的咖啡机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析试验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＩＳＯ／ＤＩＳ３３１０１　测试滤网—要求和测试—第一部分（滤网金属丝）

ＩＳＯ３９７２　感官分析—方法论—味觉的灵敏度的测试方法

ＩＳＯ４１２１　感官分析—方法论—用量化的方法评估食品

ＩＥＣ６０５８４２　热电偶—第２部分—公差

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

咖啡机　犮狅犳犳犲犲犿犪犽犲狉

制作咖啡的器具。

３．２

过滤式咖啡机　犮狅犳犳犲犲狆犲狉犮狅犾犪狋狅狉

带有一个液体容器和一个盛放研磨咖啡粉的滤网或篮子的咖啡机，在一个连续的过程中热水经过

一个上升管道再向下流过研磨过咖啡粉后流入容器。

３．３

滴漏式咖啡机　犳犻犾狋犲狉犮狅犳犳犲犲犿犪犽犲狉

带有一个独立的水容器的咖啡机，研磨好的咖啡粉和过滤器都安装在咖啡容器的上方，热水通过装

有研磨好咖啡粉的过滤器流入咖啡容器。

３．４

压力式咖啡机　犲狊狆狉犲狊狊狅犮狅犳犳犲犲犿犪犽犲狉

将水加热，然后通过蒸汽压力或泵迫使水通过研磨咖啡粉和滤网来制作咖啡的咖啡机。
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