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引  言

  JJG1122—2015《机动车地感线圈测速系统》依据JJF1001—2011《通用计量术语及

定义》、JJF1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定

度评定与表示》等基础性系列规范制定。

JJG1122—2015《机动车地感线圈测速系统》取代了JJG527—2007《机动车超速自动

监测系统》中地感线圈测速原理部分,并对地感线圈宽度尺寸做了限制。本规程参考

GB/T21255—2007《机动车测速仪》、JJG527—2007《机动车超速自动监测系统》、

JT/T455—2001《环形线圈车辆检测器》制定。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG527—2007。
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机动车地感线圈测速系统检定规程

1 范围

本规程适用于固定安装在道路上,通过一组地感线圈对机动车行驶速度进行测量的

机动车地感线圈测速系统(以下简称地感线圈测速系统)测速计量性能的首次检定、后续

检定和使用中检查。

2 引用文件

JJG527—2007 机动车超速自动监测系统

GB/T21255—2007 机动车测速仪

JT/T455—2001 环形线圈车辆检测器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

JJG527—2007、GB/T21255—2007界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1 线圈间距 loopspacing
在同一车道内安装的一组地感线圈,在机动车行驶方向上,相邻两个测速线圈前边

缘(即机动车先经过的边缘)之间的距离。

3.2 线圈宽度 loopwidth
安装在道路上的地感线圈,两侧边缘(即与机动车行驶方向平行的边缘)之间的

距离。

4 概述

地感线圈测速系统是指,固定安装在道路上,通过测量机动车经过一组(两个或两

个以上的地感线圈)按一定距离埋设在路面下的相同规格感应线圈的时间差,计算得出

机动车的行驶速度,并自动记录该机动车的图像、速度、日期、时间、地点等相关信息

的监测系统。该系统通常由测速单元、图像处理单元、通信单元及辅助照明单元等部分

组成。

地感线圈测速系统检测机动车行驶速度的示意图见图1。
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