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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ５５４７—１９８５《树脂整理剂黏度的测定方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５５４７—１９８５相比主要变化如下：

———标准名称规范为《树脂整理剂　黏度的测定》；

———增加了试验报告内容（本版的第５章）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１３４）归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：姬兰琴、沈日炯。

本标准于１９８５年首次发布。
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树脂整理剂　黏度的测定

１　范围

本标准规定了树脂整理剂绝对黏度的测定方法。

本标准适用于树脂整理剂绝对黏度的测定。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

黏度　狏犻狊犮狅狊犻狋狔

流体的内摩擦，是一层流体与另一层流体作相对运动的阻力。

３　仪器和设备

３．１　旋转黏度计：测量误差小于±０．５％。

３．２　超级恒温槽：温度波动范围不大于±０．５℃。

３．３　温度计：分度０．１℃。

３．４　容器：直径６０ｍｍ～７０ｍｍ，高度不低于１１０ｍｍ的容器，或附在旋转黏度计上的容器。

３．５　秒表：精度０．２ｓ。

４　试验步骤

４．１　根据试样黏度的大小，选择适宜的转子及转速。

４．２　将转子垂直浸入试样中心，使液面至转子液位标线。

４．３　将测试容器中的试样和转子恒温至２５℃±０．５℃，并保持试样温度均匀。

４．４　按仪器使用要求读出转子旋转６０ｓ±２ｓ时的指示数值。

４．５　按仪器要求，计算两次平行试验结果的平均值。

５　试验报告

试验报告包括以下内容：

ａ）　被测树脂整理剂的名称；

ｂ）　本标准编号；

ｃ）　试验条件；

ｄ）　使用仪器的名称、型号；

ｅ）　测试结果；

ｆ）　在测试过程中的特殊情况；

ｇ）　与本方法的差异；

ｈ）　试验日期。
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