
ICS75.060
E24

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T37770.2—2019

冷冻轻烃流体 自动液位计的一般要求
第2部分:岸上冷冻型储罐用自动液位计

Refrigeratedlighthydrocarbonfluids—Generalrequirementsfor
automaticlevelgauges—Part2:Gaugesinrefrigerated-typeshoretanks

(ISO18132-2:2008,MOD)

2019-06-04发布 2020-01-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
中国国家标准化管理委员会

发 布



目  次

前言 Ⅰ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 安全预防措施 2……………………………………………………………………………………………

5 液位计性能要求 2…………………………………………………………………………………………

6 ALG安装 4…………………………………………………………………………………………………

7 准确度测试 4………………………………………………………………………………………………

8 首次测试 4…………………………………………………………………………………………………

9 安装后初始测试 4…………………………………………………………………………………………

10 后续测试 5…………………………………………………………………………………………………

附录A(资料性附录) 影响冷冻轻烃流体体积(或质量)测量的因素 6…………………………………

参考文献 7………………………………………………………………………………………………………

GB/T37770.2—2019



前  言

  GB/T37770《冷冻轻烃流体 自动液位计的一般要求》分为3个部分:
———第1部分:液化气运输船用自动液位计;
———第2部分:岸上冷冻型储罐用自动液位计;
———第3部分:液化石油气和化学气海上运输船和浮顶储罐用自动液位计。
本部分为GB/T37770的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO18132-2:2008《冷冻轻烃流体 自动液位计的一般要求 第

2部分:岸上冷冻型储罐用自动液位计》。
本部分与ISO18132-2:2008相比,结构变化为:删除ISO18132-2:2008第5章,将有关OIMLR85

的内容移入4.1总则中。
本部分与ISO18132-2:2008相比,主要技术性差异及其原因如下:
———增加引用GB/T3836.6、GB/T3836.7、GB3836.14,以适应我国的技术条件。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本部分起草单位:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、国家石油天然气

大流量计量站成都分站、广东大鹏液化天然气有限公司、中海福建液化天然气有限责任公司、中石油江

苏液化天然气有限公司、中石油京唐液化天然气有限公司。
本部分主要起草人:段继芹、罗勤、黄敏、常宏岗、张蔼倩、周代兵、陈辰、唐显明、徐雷红、吕国锋、

艾绍平。
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冷冻轻烃流体 自动液位计的一般要求
第2部分:岸上冷冻型储罐用自动液位计

1 范围

GB/T37770的本部分规定了用于岸上冷冻型储罐的自动液位计的性能、安装、测试和校准的一般

要求。
本部分适用于不加压、接近大气压的冷冻轻烃流体如液化天然气、液化石油气储罐的自动液位测量

系统。
本部分不适用于加压储罐的自动液位计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3836.6 爆 炸 性 环 境 第6部 分:由 液 浸 型“o”保 护 的 设 备(GB/T3836.6—2017,

IEC60079-6:2015,MOD)

GB/T3836.7 爆 炸 性 环 境 第7部 分:由 充 砂 型“q”保 护 的 设 备(GB/T3836.7—2017,

IEC60079-5:2015,MOD)

GB3836.14 爆 炸 性 环 境 第14部 分:场 所 分 类 爆 炸 性 气 体 环 境(GB3836.14—2014,

IEC60079-10-1:2008,IDT)

OIMLR85 测量固定储罐中液位的自动液位计(Automaticlevelgaugesformeasuringthelevel
ofliquidinfixedstoragetanks)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自动液位计 automaticlevelgauge;ALG
安装在储罐中能自动测量储罐液体高度(或空高)的装置。

  注:ALG通常也指储罐自动液位计(简称ATG)。

3.2
基准面 datumlevel
储罐的最低液面,在储罐容量表中对应储罐的零位和零容积。

3.3
危险场所 hazardousarea
爆炸性气体环境出现或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备结构、安装和使用采取专门

措施的区域。
[GB3836.14—2014,定义3.3]
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